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Seznam priloh

Cislo pfilohy nazev

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situaéni vykresy

C.1 Prehledna situace 1 : 10 000

C.2 Katastralni situace 1 : 1 000

C3 Podrobna situace 1 : 500

D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni

D.1 Dokumentace stavebnich objektt

D.1-01 Technicka zprava

D.1-02 Technicka zprava - zména

D.1.1 SO 01 - Splaskova kanalizace

D.1.1-01 Podélny profil stoky ,BA*

D.1.1-02 Podélny profil stoky ,Pfepojeni*

D.1.1-03 Vypis prefabrikovanych kanalizaénich Sachet

D.1.1-04 Vzorové ulozeni potrubi

D.1.1-05 Vzorové schéma kanaliza¢ni pfipojky, revizni Sachta, ulozeni potrubi

D.1.1-06 Podélny profil pfelozky vodovodu

D.1.1-07 Manipulaéni pruhy

D.1.2 SO 02 - Dest'ova kanalizace

D.1.2-01 Podélny profil stoky ,,V*

D.1.2-02 Vypis prefabrikovanych kanalizaénich Sachet

D.1.2-03 Vzoroveé ulozeni potrubi — viz. pf. €. D.1.1 — 04

D.1.2-04 Vzorové schéma kanalizaCni pfipojky, ulozeni potrubi — viz. pf. €. D.1.1 — 05

D.1.2-05 Manipulaéni pruhy — viz. pf. €. D.1.1 — 07

D.1.2-06 Vyustni objekt

D.1.2-07 Kanaliza¢ni Sachty — monolitické dno

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni - NENi OBSAZENO

E. Dokladova ¢ast
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A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné

b) Kopidlno — ulice Vackova a Hilmarova

c) Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Kopidino
ICO: 00271705
nameésti Hilmarovo 13, 507 32 Kopidino

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

VIS — Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby, spol. sr. o.
Na Streziné 1079, 500 03 Hradec Kralové

ICO: 48 153 362

Ing. Jan Pfivratsky — autorizovany inzenyr

v oboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi, CKAIT - 0601911

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Revitalizace Hilmarova namésti Kopidlno — studie koncepce destové kanalizace — V&K
ENGINEERING - 08/2011

Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné — Ing. Josef Zima — DSP, 12/2003

Kanalizace Kopidlno — napojeni sbéra¢e B a BA na COV a vystavba méstské COV, rekonstrukce
kanalizace — Vackova a Hilmarova ulice — Jan Pfibyl — DPS, 01/2008

Kanalizace Kopidlno — napojeni sbé&rage B a BA na COV a vystavba méstské COV —

VIS spol. sr. 0. - DSPS, 01/2013

Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidlné —

VIS spol. s r. o. - DUR, 04/2013

A.3 Udaje o tzemi

Stavba kanalizace se nachazi v zastavéné Casti mésta Kopidlno zapadné od jizni ¢asti Hilmarova

nameésti. Jedna se o stavajici zastavbu obytnymi domy. Ve stavajici komunikaci je navrzena nova oddilna

kanalizace (splaskova, destova - rekonstrukce).



VétSina uzemi regionu ma vhodné podminky pro vytvafeni zadsob podzemnich vod. Pro jejich
ochranu zde byly vyhlaSeny chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) — Vychodoc&eska kfida.

V soucCasné dobé jsou odpadni a splaskové vody odvadény stavajici jednotnou kanalizaci v obou
ulicich a budou prederpavany na pravé budovanou COV.

Mésto Kopidlno ma v soucasnosti schvaleny a platny uzemni plan, jehoz soucasti je i zajmova ob-
last. V zajmovém uzemi se nepocita se zménou stavajiciho usporadani uzemi ve smyslu dalSi urbanizace
a industrializace.

Na pfedmétnou akci bylo vydano uzemni rozhodnuti. Dokumentace pro stavebni povoleni je vyhoto-
vena v souladu s timto rozhodnutim v nezménéném rozsahu. Stavba dotkne pouze ty pozemky, které byly
projednany v uzemnim fizeni a jsou uvedeny v Uzemnim rozhodnuti.

Pfi vystavbé kanalizace budou dodrZzena ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti, pfipadné
bude pfistoupeno k jejich prelozkam. Pfi navrhu projektu byly do projektové dokumentace zallenény poza-
davky jednotlivych organl a spravcu. Vyjadfeni jednotlivych organt a spravcl inzenyrskych siti, v€etné
jejich pozadavku jsou uvedeny v pfiloze ,E - Doklady*.

Po vystavbé kanalizace se predpoklada nova povrchova uUprava stavajici komunikace vc€etné
podkladnich vrstev.

Stavbou budou dotéeny pozemky dle katastru nemovitosti: 1276/14, 468/2, 1362/3, 1362/14,
1276/22, st. 96.

A.4 Udaje o stavbé

Jedna se o novou vystavbu splaskové a deStové kanalizace v ulici Vackova a vystavbu splaskové
kanalizace v ulici Hilmarova.

Noveé vybudované oddilné stoky budou slouzit k odvadéni splaskovych a destovych vod z okolnich
nemovitosti a z komunikace.

Jedna se o trvalou podzemni stavbu s povrchovymi znaky (poklopy Sachet).

Stavba se nedotkne zadnych kulturnich pamatek.

Stavebnik (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdé&j§ich predpisli, povinen oznamit Archeologickému Ustavu AV CR (pfipadné i opravnéné
organizaci, napf. muzeu) svlj zamér a umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu.
V pfipadé provedeni tohoto vyzkumu s nim opravnéna organizace uzavie dohodu o podminkach
archeologického vyzkumu na nemovitosti. Nejpozdé&ji 10 pracovnich dni pfedem stavebnik (investor)
pisemné oznami vybranému archeologickému pracovisti zahajeni zemnich a stavebnich praci.

Dojde-li k archeologickému néalezu mimo provadéni archeologickych vyzkumd, oznami toto
stavebnik (investor) ve smyslu §23 odst. 2 cit. zadkona nejpozdéji do druhého dne nejblizS§imu muzeu bud

osobné nebo prostfednictvim obecniho ufadu.

Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich fadul jsou dle § 23 odst. 3 zak. &. 428/2001 Sb. vy-

mezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na kazdou stranu :

e u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok do priiméru 500 mm véetné, 1,5 m,



* uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m.

* u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)

od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Navrh kanalizace vychazi ze studie koncepce destové kanalizace.
Celou stavbu Ize rozélenit na dvé etapy dle jednotlivych ulic. Nejdfive vybudovat oddilnou kanalizaci
v ulici Vackova a nasledné splaskovou kanalizaci v ulici Hilmarova. Pfedpokladana doba vystavby cca 12

meésicu.

Orienta¢ni naklady stavby Cini cca 8 mil. K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty

Cela stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekty:
SO 01 — Splaskova kanalizace

SO 02 — Destova kanalizace
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Budoucim stavenidtém novych stok destové a splaskové kanalizace jsou mistni komunika-
ce (ulice Vackova a Hilmarova) v t€sném sousedstvi Hilmarova namésti v Kopidlné. Pozemky do-
t€ené stavbou jsou ve vlastnictvi mésta. Pouze pfi zausténi destové kanalizace do Ficky Mrliny bu-
dou stavbou dotéeny pozemky ve spravé Povodi Labe, s. p.

Povrchy komunikaci tvofené Zulovymi dlazebnimi kostkami a Stérkem jsou v havarijnim
stavu. Povrchy chodnikl jsou betonové — dlazdéné. V lokalité je naplanovana rekonstrukce komu-
nikace a chodnik, kterda navaze na vystavbu kanalizace.

Spadové poméry jsou z hlediska vystavby gravitaéni kanalizace pfiznivé.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

V misté stavby byla provedena rekognoskacni pochtizka a bylo provedeno doplfiujici zamé-
feni (zejména prubéh a parametry stavajici kanalizace, vodovodu a umisténi destovych svodu).

Byl proveden zakres inzenyrskych siti dle vyjadfeni jednotlivych spravcu a vlastniho zamé-
feni na misté. Pfed zahajenim vystavby bude nutné zajistit ovéfeni a vytyCeni podzemnich
inzenyrskych siti.

Dale bude nutné zajistit omezeni dopravy na komunikacich s potfebnym dopravnim zna-
¢enim.

PFi navrhovani tras splaskové a destové kanalizace byla zohlednéna studie ,Revitalizace
Hilmarova namésti Kopidino — studie koncepce destové kanalizace® (V&K Engineering — 08/11)
a projekt ,Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné“ (Ing. Josef Zima, DSP, 12/2003).
Nezbytnym podkladem byla dokumentace skutecného provedeni stavby ,Kanalizace Kopidino —
napojeni sbéraée B a BA na COV a vystavba méstské COV* (VIS spol. s r. 0., 01/2013). V ramci
této stavby byla provedena vystavba &erpaci stanice CS 3, do které budou zaUstény splaskové

vody z ulic Hilmarova a Vackova.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Stavba se nedotkne zadnych kulturnich pamatek.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu mistnich komunikaci, podzemnich a nadzemnich
vedeni.
Ochranna pasma kanaliza¢nich a vodovodnich fadl jsou dle § 23 odst. 3 zak. ¢. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky

na kazdou stranu :

e u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

* uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m.
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* u vodovodnich fadu nebo kanalizacnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvysuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo STL plynovodu D 63 je 1,0 m na kazdou stranu. V pfipadé zasahu
do tohoto ochranného pasma bude potrubi plynovodu opatfeno chranicim potrubim.
Kanalizace je navrzena s ohledem na CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technické-

ho vybaveni).

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-
méry v uzemi

Realizaci stavby bude zajisténo fadné odkanalizovani nemovitosti v ulicich Hilmarova

a Vackova v Kopidlné. Oddélenim spladkovych vod se zlepSi stav vodniho toku pod vyustnim ob-

jektem. Dale tim bude dokonéena vystavba inzenyrskych siti v dané lokalité, coz umozni konecnou
upravu povrchu. To vSe vyrazné prispéje ke zkvalitnéni zivota obyvatel této ¢asti mésta.

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kdy stavebni Cinnosti dojde k naru-

Seni povrchu a k do€asnému zvySeni hluénosti a prasnosti. V. mensi mife dojde pfechodné k ome-

zeni pfistupu k objektum a k omezeni dopravy na mistnich komunikacich.

PFi realizaci stavby Ize nepfriznivé vlivy omezit nasledovné:

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

- 8etfit v co nejvétsi mife stavajici zelen

- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokoncéeni

montaze potrubi, zkouSek vodotésnosti a zasypu vykopu.

Odtokové pomeéry zlstanou zachovany. Uli¢ni vpusti budou rekonstruovany ve stavajicim

rozsahu dle projektu rekonstrukce komunikaci.
f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba oddilné kanalizace v ulicich Hilmarova a Vackova neuvazuje s asanacemi, demo-

liEnimi pracemi a ani nevyzaduje kaceni vrostlych dievin a smyceni kfovin.
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g) Pozadavky na maximalni zabéry ZPF nebo pozemku uréenych k pInéni funkci lesa
(docasné / trvalé)
Navrhovana stavba nevyzaduje trvalé ani doCasné zabory ZPF ani pozemkul uréenych

k pInéni funkci lesa. Taktéz se nepocita se zasahem do ochranného pasma lesa (50,0 m).

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

PFijezdy na stavenisté budou z komunikace ve spravé RSD (silnice &. 1/32) a z mistni ko-
munikace (Hilmarova namésti). V dokumentaci jsou respektovana ochranna pasma inzenyrskych
siti. S koordinaci s jinymi stavbami se neuvazuije.

Pro potfeby stavebnich praci a tlakovych zkouSek je mozny, po dohodé s provozovatelem,
odbér vody ze stavajiciho vodovodniho fadu v Kopidlné. Alternativné Ize potfebu vody fesit dovo-
zem cisternou.

Odbér elektrické energie pro potfebu stavby muize byt zajistén po dohodé s provozovatelem
z verejné elektrické sité (CEZ — Distribuce, a.s.), nebo budou pouzivany mobilni agregaty. Pred-
pokladaji se malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni vykopu.

Pfi vyskytu podzemni vody nad urovni dna vykopu ryhy, zafezu a stavebnich jam bude
provedeno odvodnéni drenazi do provizornich Cerpacich jimek a voda bude prfeCerpavana
mimo vykop do destové kanalizace, pfipadné pfimo do vodotece.

Socidlni zafizeni bude zaji§téno mobilnimi bufikami umisténymi v blizkosti stavenisté
v mistech, kde je mozZné napojeni na elektrickou energii.

Odvodnéni uzemi véetné zneskodinovani odpadnich vod:

Odvodnéni uzemi ani likvidace odpadnich vod nejsou pozadavkem na realizaci a provoz
navrhované stavby.

Zasobovani vodou:

Neni pro provoz navrhované stavby potfebneé.

Zasobovani energiemi:

Neni pro provoz navrhované stavby potfebneé.

Elektronické komunikace:

Navrhovana stavba nevyzaduje feSeni elektronické komunikace.

Dopravni feSeni:

Pro provoz navrhované stavby bude zajiSténa dopravni prfistupnost za ucelem udrzby
a oprav pfipadnych havarii u jednotlivych stok — stoky jsou navrzeny v mistnich komunikacich, kte-
ré poslouzi jako pfistupové cesty.

Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich tprav:

Oddilna kanalizace je navrzena v trasach mistnich komunikaci. Terén nad vykopem bude
upraven do puvodniho stavu. Po dokonc€eni vystavby kanalizace se pocita s kone¢nou Upravou po-

vrchu v celé §ifi ulic véetné chodnikl a zelenych pasu (feSi samostatny projekt, viz. vyse).
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i) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba oddilné kanalizace ¢asové nenavazuje na jinou stavbu.

Z projektu vyplyvaji vyvolané investice v podobé pFelozky €asti vodovodu, osazeni chrani-
¢ek na plynovodni potrubi a rekonstrukce uli¢nich vpusti (véetné napojeni na destovou kanalizaci).

Na zapadnim konci ulice Vackova pfi vodnim toku Mrlina bude zruSen koncovy usek boc¢ni
vétve STL plynovodu (PE D 63) v délce cca 20,0 m. Plynovodni potrubi bude nové ukonéeno a za-
slepeno za domovni pfipojkou pro €p. 571. P¥i realizaci stavby bude rozhodnuto o pfipadnych pre-
loZkach plynovodnich pfipojek s ohledem na jejich stavajici uloZzeni a na uloZeni budouci stoky
destové kanalizace, které je limitovano niveletou dna natoku do odleh&ovaci komory ,OK BA®.

Dle vyjadfeni spravce siti elektronickych komunikaci (SEK) musi byt SEK v misté kfizeni
zemni trasy SEK s trasou kanalizace ulozena v chrani¢ce s pfesahem 0,5 m na kazdou stranu,
vlastni kfizeni musi byt provedeno dle doporuéujici normy CSN 73 6005.

Navrhovana stavba kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova podmifuje rekonstrukci po-

vrchU v této lokalité.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel stavby je jednoznaény. Jedna se o kanalizaéni stoky, které zajisti odvod splagkovych
vod z jednotlivych nemovitosti do Cerpaci stanice a dale na nové budovanou Cistirnu odpadnich
vod. DalSim ucelem (v pfipadé stok deStové kanalizace) bude samostatné prevedeni srazkovych
vod ze stfech domu( a zpevnénych ploch do recipientu (Mrlina).

Potrubi destové kanalizace bude DN 800, potrubi splaskové kanalizace bude DN 300.

Vzhledem k velikosti zajmového uzemi navrhované profily kapacitné vyhovi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavebni objekty jednotlivych stok destové a splaskové kanalizace jsou podzemni liniovou
stavbou (s vnéjSimi znaky v podobé poklopu Sachet), ktera nema zvlastni pozadavky na architekto-

nické ztvarnéni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni feSeni stavby vyplyva z polohy objektu uréenych k odkanalizovani a ze stavaji-
cich prostorovych podminek. Osazeni Sachet a trasovani stok je navrzeno s ohledem na stavajici
inZenyrské sité v daném uUzemi, na jizZ osazenou Cerpaci stanici a stavajici odlehCovaci komoru
(vyustni objekt).

U navrzenych stok bude nutna pravidelna udrzba - €isténi stok a zachytnych kosu v uli¢nich

vpustech.
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Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni

a montazni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve vyhrazenych prostorech.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Oddilna kanalizace neni stavbou, u které by bylo nutné fesit uZivani osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Kanaliza¢ni poklopy v komunikaci musi byt odolné téZké dopravé — tfida zatizeni D400.
Aby byla zajisténa spravna funkce, bezpelny provoz a dlouha Zivotnost kanalizace, bude nutna jeji

pravidelna udrzba.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a, b) Stavebni feseni, konstrukéni a materialové reseni

Stavba je rozdélena do dvou stavebnich objekti:

SO 01 Splaskova kanalizace

SO 02 Destova kanalizace

SO 01 — Splaskova kanalizace

Stoka BA-A bude napojena do stoky BA, ktera bude nasledné zausténa do Cerpaci stanice
CS 3 na konci ulice Vackova u vodote&e Mrliny. Zahloubeni gravitaénich stok bude voleno s ohle-
dem na prostorové usporadani stavajicich inzenyrskych siti a s ohledem na stavajici umisténi od-
padl od jednotlivych nemovitosti. Do stoky BA-A bude v $achté S8 napojena stavajici jednotna
kanalizace z ulice Husova a Na Sklipku. Sachta S8 bude provedena jako odleh&ovaci se
zvySenym pfepadem do stavajici deStové kanalizace. Pfepad bude oproti niveleté stoky o cca
1,3 m vySe.

Potrubi splaskové kanalizace bude plastové Zebrované s plnym Zebrem z polypropylenu
(PP UR2) v rozmérové fadé dle DIN 16961 a CSN EN 13 476, kruhova tuhost SN 10 kN/m?, min.
tl. stény 3,7 mm.

Potrubi bude ukladano do piskového loze tl. 100 mm a bude obsypano 300 mm nad vrch
potrubi. Pfi podsypu a obsypu budou pouzity pouze ty materialy, které vyhovi doporu¢enim vyrob-
ce potrubi. Podrobnosti uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.1 - 04.

V lomovych bodech budou osazeny Zelezobetonové prefabrikované Sachty sestavené
ze dna s vlozkami, skruzi, pfechodového konusu, vyrovnavacich prstencl a poklopu tfidy zatizeni
D400.

Soucasti stavebniho objektu budou napojovaci body, tj. vefejné Casti kanalizanich pfipo-

jek, které budou provedeny z potrubi z nemék&eného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 8, vyra-
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bé&ného v souladu s CSN EN 1401-1 a prEN 13 476, DN 150 (200), tl. stény 4,7 (5,9) mm. Na kaz-
dé pripojce bude zfizena plastova revizni Sachta. V nezpevnénych plochach, kde nehrozi pojizdéni
vozidel bude Sachta zakryta plastovym vickem. Tam, kde bude nutné osadit revizni Sachtu
v chodniku, bude pfes plastovy poklop osazen poklop pro zadlazdéni.

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach a jamach. Druh pazeni bude urcen
dle soudrznosti zeminy. V pfipadé vyskytu spodni vody (spodni ¢ast ulice Vackova) bude provadé-
no odvodnéni ryhy pomoci drenaznich trubek a €erpani. Pfi opétovném zasypu ryhy bude drenaz
po max. 30 m pferuSena a utésnéna jilem, aby nedochazelo k odvodnéni. Zemina bude Ffadné
hutnéna tak, aby modul pfetvarnosti plané budouci vozovky byl 45 MPa.

Vedeni tras jednotlivych stok je patrné ze situaci - pfiloha ¢. C.2 a C.3.

Podrobnosti uloZzeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.1 - 04.

SO 02 — Dest'ova kanalizace

Stoka V bude prevadét destové vody ze stfech domu, povrchl komunikaci a zpevnénych
ploch. Koncova Sachta bude umisténa na konci ulice u Hilmarova namésti. Potrubi deStové kana-
lizace bude vedeno v soubéhu s kanalizaci splaskovou a bude zausténo do ficky Mrliny v misté
stavajiciho vyustniho objektu, ktery bude nahrazen novym ve vétsi dimenzi s nato€enim ve sméru
toku. Do novych $achet S4 a S5 budou piepojeny stoky destové kanalizace z ulice Hilmarova a z
bocni ulice mezi ¢p. 319 a 74. Ve stavajici odlehCovaci komofe bude zrusen natok do Cerpaci
stanice.

Potrubi destové kanalizace bude Zelezobetonové hrdlové DN 800, tl. stény 130 mm.

Potrubi bude ukladano na prefabrikované betonové prazce a bude obetonovano (a=120°).
Podrobnosti ulozeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.2 - 03.

V lomovych bodech budou osazeny Zelezobetonové prefabrikované Sachty sestavené
ze dna s vlozkami, skruzi, pfechodového konusu, vyrovnavacich prstencu a poklopu tfidy zatizeni
D400.

Soucasti stavebniho objektu bude prepojeni stavajicich deStovych svodu (ze stfech dom
a zpevnénych ploch u jednotlivych nemovitosti), které jsou nyni zausténé do potrubi stavajici des-
tové kanalizace. Pfepojeni potrubi bude provedeno z potrubi z nemék&eného polyvinylchloridu,
kruhové tuhosti SN 4, vyrabéného v souladu s CSN EN 1401-1 a EN 13 476, DN 125, tl. stény
3,2 mm. Napojeni bude provedeno pfes navrtavku a napojovaci sedlo

Na kazdé pfipojce odvadeéjici vodu ze stfech nemovitosti bude osazen lapac stfesnich spla-
venin s litinovym inspeké&nim poklopem.

Dale budou pfepojeny stavajici uliéni vpusti. Pfepojeni potrubi bude provedeno z potrubi
z nemék&eného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 8, vyrab&ného v souladu s CSN EN 1401-1
a prEN 13 476, DN 150 (200), tl. stény 4,7 (5,9) mm. Uli¢ni vpusti budou rekonstruovany v ramci

rekonstrukce komunikace a chodnikd.
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Pro napojeni na stavajici odleh&ovaci komoru bude zvétSen prostup, ktery bude po napo-
jeni potrubi dotésnén bobtnavymi pasky. V kazdém pfipadé musi byt dodrzena niveleta dna stava-
jiciho potrubi.

Potrubi destové kanalizace bude zausténo do stavajiciho vyustniho objektu, ktery bude re-
konstruovan. Objekt bude natoCen po sméru toku Mrliny. Na potrubi bude osazena koncova
zpétna klapka se Sikmym talifem z nerezové oceli. Svah koryta v bezprostfedni blizkosti (1,5 m
na obé strany) betonového objektu bude dlazdén lomovym kamenem do betonového loze C12/15.
Jako patka bude do dna koryta zfizen zahoz z lomového kamene tl. 250 mm, kameny o hmotnosti
do 200 kg. Niveleta dna koryta vodoteCe musi zGstat zachovana. Podrobnosti viz. vykres vyustniho
objektu pf. D.1.2 — 06.

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach a jamach. Druh pazeni bude urcen
dle soudrznosti zeminy. V pfipadé vyskytu spodni vody (spodni ¢ast ulice Vackova) bude provadé-
no odvodnéni ryhy pomoci drenaznich trubek a Cerpani. PFfi opétovném zasypu ryhy bude drenaz
po max. 30 m pferuSena a utésnéna jilem, aby nedochazelo k odvodnéni. Zemina bude fadné
hutnéna tak, aby modul pretvarnosti plané budouci vozovky byl 45 MPa.

Vedeni tras jednotlivych stok je patrné ze situaci - pfiloha ¢. C.2 a C.3.

Podrobnosti uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu ¢. D.1.2 - 03.

Tabulka rozsahu stavby:

DN(mm)/DELKA (m)
OBJEKT| STOKA 300 800 CELKEM (m)

01 BA 221,3 221,3
01 BA-A 190,7 190,7
02 \Y 230,7 230,7

celkem 412,0 230,7 642,7
01 [NAPOJOVACI BODY 161,6
02 |[NAPOJOVACIi BODY 192,0

c) Mechanicka odolnost a stabilita

V prabéhu vystavby je nutné dodrzovat technologické a technické predpisy pro provadéni
praci.

Stavba tlakovych fadll je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby
a v pribéhu uzivani nemélo za nasledek :

al zficeni stavby nebo jeji ¢asti :

V prabéhu vystavby bude zhotovitel a soubézné i stavebni dozor stavebnika trvale sle-
dovat ukladani materiald ve stavbé, aby nedoslo k hromadéni na jednom misté a tim k pretizeni
konstrukci.

b/ vétSi stupen nepfipustného pretvoreni :

dtto bod 2a
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c/ poSkozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni
v dusledku vétSiho pretvorfeni nosné konstrukce :

dtto bod 2a

d/ poskozeni v pfipadé , kdy je rozsah neumérny plvodni pFi¢iné

dtto bod 2a

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technologicka zafizeni nejsou pfedmétem této dokumentace ani neni nutné fesit spotieby

rozhodujicich médii.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavba je podzemni liniovou stavbou bez pozarniho rizika.

Pfipadny zasah HZS je mozny bez omezeni. Pfistup k objektlim bude z mistnich komunika-
ci. Pfijezd vozidel HZS bude mozny po mistnich komunikacich dotéenych stavbou. Vystavba bude
provadéna tak, aby byl umoznén pfijezd vozidel v jednom jizdnim pruhu. V nutnych pfipadech
bude umoznén pojezd nad vykopem. Zahdjeni vykopovych praci bude s pfedstihem oznameno
na dispecink HZS.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vystavba oddilné kanalizace nevyZaduje FeSeni zasad hospodarfeni s energiemi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poz. na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi

apod.) a dale feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Podzemni liniova stavba oddilné kanalizace nevyzaduje FeSeni vytapéni, osvétleni, zaso-
bovani vodou, odpadu a jinych hygienickych pozadavkl. Odvétrani stok bude feSeno poklopy s od-
vétranim osazenymi na vhodnych Sachtach (resp. na vhodném misté) tak, aby ob&ané nebyli obté-
Zovani pfipadnym nadmérnym zapachem.

Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kdy stavebni ¢innosti dojde k naru-
Seni povrchu a k do€asnému zvySeni hlu€nosti a prasnosti. Vzhledem k trasovani stok pomérné
blizko ke stavajici zastavbé nebude pouzivano zadné tézkeé techniky, jejiz provoz by byl pfiinou
vzniku nadmérnych vibraci. V. mensi mife dojde pfechodné k omezeni pfistupu k objektim

a k omezeni dopravy na mistnich komunikacich.

Pri realizaci stavby Ize nepfiznivé vlivy omezit nasledovné:

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci

- Setfit v co nejvétsi mire stavajici zelen
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- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit

- v zastavéné Casti obci provadét stavebni a vykopoveé prace v kratSich usecich

- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do puvodniho stavu bezprostfedné po dokonéeni

montaze potrubi, zkouSek vodotésnosti a zasypu vykopu.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatireni apod.

Stavba nevyZaduje feSeni proti pronikani radonu z podloZi.

Potrubi pro kanalizaci budou z plastu, Sachty budou Zelezobetonove, neni tedy nutné fesit
ochranu pfed bludnymi proudy a ani neni znamo, Ze by se v dané lokalité nachazel zdroj bludnych
proudd.

Stavba je realizovana v mistech, kde neni nutna ochrana pfed mozZnou zvy3enou
seizmickou aktivitou.

Kanalizacni stoky neni nutné chranit pfed nadmérnym hlukem.

Stavba nevyzaduje FeSeni protipovodfiovych opatieni. Cerpaci stanice je opatfena bez-
pecnostnim prepadem se zausténim do Mrliny.

Uliéni vpusti bude nutné pravidelné Cistit, aby spravné plnily svoji funkci.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba oddilné kanalizace je stavbou technické infrastruktury.
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stoky splaskové kanalizace budou zaustény do &erpaci stanice CS 3, odkud budou &erpa-
ny na méstskou COV. Stoka destové kanalizace bude zalsténa do stavajiciho vyustniho objektu
na bfehu Mrliny. Vyhledové bude do koncové Sachty stoky dedtové kanalizace mozné napojeni
destové kanalizace zfizené pfi planované rekonstrukci Hilmarova namésti (kapacitné je s timto fe-
Senim pocitano).

Vzhledem k stisnénym prostorovym podminkam z ddvodu jiz ulozenych inzenyrskych siti
budou nutné prelozky vodovodu a plynovodu v mistech viz. situace. Taktéz bude nutna rekonstruk-
ce nékolika ulicnich vpusti.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni splaskové kanalizace na stavajici CS 3 bude DN 300.

Napojeni deStové kanalizace na vyustni objekt bude DN 800.

Navrhované profily pIné vyhovi velikosti spadového uzemi. Destova kanalizace je navrzena
s kapacitni rezervou, ktera uvazuje s napojenim destové kanalizace z Hilmarova namésti
a navazujicich lokalit.

Délky stok a jejich profily jsou popsany v kapitole B.2.6 této zpravy.
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B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni

Stavba navrhované oddilné kanalizace je pfistupna z mistni komunikace (Hilmarova na-
mésti do ulice Vackova) nebo pfimo z komunikace ve spravé 1/32 (ulice Hilmarova).

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dob& necdinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno du-
sledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecidténi na neodkladném odstrané-
ni tohoto znecisténi.

PFi stavbé dojde k do€asnému omezeni uzivani mistnich chodnikd. Bude zachovan vzdy
minimalné jeden funk&ni chodnik po jedné strané komunikace.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nova feSeni napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.
c) Doprava v klidu

Stavba nevyzaduje feSeni dopravy v klidu. V pribéhu vystavby dojde k do¢asnému ome-

zeni v rbznych Usecich dle postupu stavebnich praci. Pfipadna omezeni budou fadné zna-

Cena a stavba bude zabezpecena z hlediska uzivani Uzemi vystavby rezidentnimi obyvateli.

d) Pési a cyklistické stezky
Planovana vystavba se nedotkne pésich ani cyklistickych stezek. Bude zachovan vzdy mi-

nimalné jeden funk&ni chodnik po jedné strané komunikace.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po ukon&eni vykopovych pracich bude provedeno urovnani terénu do puvodni nivelety
a bude provedena obnova veskerych povrchl dle pavodni skladby.

V zelenych pasech bude po urovnani humusové vrstvy proveden hydroosev travnim se-
menem.

Nepredpoklada se kaceni dfevin ani smyceni kfovin.

Béhem stavebnich &innosti nesmi dojit k poSkozeni stavajici vzrostlé zelené, k odérim
kdry, polamani vétvi a zatizeni kofenového systému dfevin ukladanim vykopové zeminy v jeho
okoli. Dfeviny v bezprostfednim okoli vystavby budou chranény pfed pfipadnym poskozenim oplo-
cenim ¢i obednénim do vySky alespori 2,0 m. Pfipadné odéry kdry ¢i kofenl je nutné zahladit

a oSetfit vhodnym fungicidnim pfipravkem pro zamezeni vzniku houbové infekce.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdusi.
Oddilna kanalizace je podzemni liniova stavba bez nutnosti feSeni ochrany vnéjSiho

prostredi proti hluku.
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Stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych ani podzemnich vod. Realizace
oddilné kanalizace bude naopak pfinosem — bude umoznéno ¢&isténi odpadnich vod na COV,
odkud bude vypousténa jiz vy€isténa voda.

PFi zneskodriovani odpadl produkovanych pfi vystavbé je zhotovitel dila povinen se Fidit
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskami s nim souvisejicimi
(vyhl. MZP & 381/2001 Sb., MZP &. 383/2001 Sb.) a ve znéni pozd&jSich zékond —
napr. 383/2008 Sb., 374/2008 Sb. 371/2008 Sb.

Zhotovitel stavby je povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a ka-
tegorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpedit je pfed nezadou-
cim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim Zivotni prostfedi a pokud je nemulze
sam vyuzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni. Zhotovitel stavby je povinen odpady tfidit a dodrZzovat
oddélené shromazdovani odpadd. Zhotovitel stavby jako plvodce odpadl je povinen umoznit
kontrolnim organtm pfistup do objektu, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci
a poskytnout pravdivé a upIné informace souvisejici s nakladanim s odpady.

Dale je plUvodce odpadu odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti
nebo zneskodnéni, pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani
k vyuziti nebo zneskodnéni opravnéné osobé.

Nakladat s nebezpe¢nymi odpady Ize jen se souhlasem pfislusného Ufadu, tento souhlas
neni vyzadovan pouze pfi pfepravé a dopravé bezpecného odpadu. Prislusny ufad mize zakazat
puvodci odpadl cinnost, ktera zplsobuje vznik odpadul, pokud tento nema zajisténo vyuziti
nebo zneSkodnéni odpadu a pokud by odpady vzniklé v dusledku pokraCovani této €innosti mohly
zpusobit Skodu na Zivotnim prostfedi. V pripadé, Ze hrozi poskozeni Zivotniho prostredi
nebo k nému jiz doslo, maze pfislusny Urad zaijistit zneSkodnéni odpadd na naklady puvodce.

Zemina, u které se prfedpoklada zpétné ulozeni ve vykopu, bude ukladana podél vykopu.
Doklady o likvidaci odpadu predlozi zhotovitel pfi kolaudaci stavby.

Stavba nevyzaduje doCasné ani trvalé zabory ZPF. Vliv stavby na pudu je minimalni. Stav-
ba bude realizovana cela v intravildnu na pozemcich stavajicich mistnich komunikaci. Tam,
kde budou vykopem zasaZeny zelené pasy mezi chodnikem a komunikaci, bude pfed zahajenim
vykopovych praci sejmuta ornice, ktera bude po dokoncCeni dila zpétné rozprostfena a ozelenéna.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rost-
lin a Zivoc€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba je podlimitnim zamérem.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist
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Ochranna pasma kanalizacnich a vodovodnich fadul jsou dle § 23 odst. 3 zak. €. 428/2001
Sb. vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky

na kazdou stranu :
* uvodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné - 1,5 m,
» uvodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m.

* u vodovodnich Fadl nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle

pismene a) nebo b) od vné&jsiho lice zvysuji o 1,0 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba novych kanalizaénich stok nevyzaduje zvlastni opatfeni na ochranu obyvatelstva.
Bé&hem vystavby budou jednotlivé ryhy zabezpeceny proti padu osob do vykopu pomoci zabran

Ci oploceni.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vodu je mozne, po dohodé s provozovatelem, zajistit odbérem ze stavajiciho vodovodu

nebo bude mozné dovézt ji v cisterné.
b) Odvodnéni stavenisté

Pfipadné odvodnéni bude provedeno poloZzenim drenazniho potrubi na dno zapaZenych
Mrliny.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezdy na stavenis$té budou z komunikace ve spravé RSD (silnice ¢&. 1/32) a z mistni ko-
munikace (Hilmarova namésti).

Pro potfeby stavebnich praci a tlakovych zkousek je mozny, po dohodé s provozovatelem,
odbér vody ze stavajiciho vodovodniho fadu v Kopidlné. Alternativné Ize potfebu vody fesit dovo-
zem cisternou.

Odbér elektrické energie pro potfebu stavby mize byt zajistén po dohodé s provozovatelem
z vefejné elektrické sité (CEZ — Distribuce, a.s.), nebo budou pouzivany mobilni agregaty. Pred-
pokladaji se malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni vykopd.

Socialni zafizeni bude zajisténo mobilnimi bufikami umisténymi v blizkosti stavenisté
v mistech, kde je mozné napojeni na elektrickou energii.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni dopad na okoli stavby je nutno ofekavat pfi realizaci stavby, kdy stavebni €innos-

ti dojde k naruSeni povrchu a k do€asnému zvySeni hluénosti a pradnosti. V mensi mife dojde pre-

chodné k omezeni pfistupu k objektiim a k omezeni dopravy na komunikacich.
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e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Stavba oddilné kanalizace v ulicich Hilmarova a Vackova neuvazuje s asanacemi, demo-
liEnimi pracemi a ani nevyzaduje kaceni vrostlych dievin a smyceni kfovin.
Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kdy stavebni ¢innosti dojde k naru-
Seni povrchu a k do¢asnému zvySeni hlu¢nosti a prasnosti. V. mensi mife dojde pfechodné k ome-
zeni pfistupu k objektum a k omezeni dopravy na mistnich komunikacich.

Pri realizaci stavby |ze nepfriznivé vlivy omezit nasledovné:

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
- Setfit v co nejvétSi mife stavajici zelen
- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znedisténi toto neodkladné
odstranit
- v zastavéné €asti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich usecich
- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonéeni
montaze potrubi, zkouSek vodotésnosti a zasypu vykopu.
f) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Pro potfeby stavby budou nutné pouze doCasné zabory manipulacnich pruht podél ryh
a vykopU pro pokladku potrubi a osazeni Sachet po dobu vystavby.
g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, likvidace
PFi zneSkodnovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se fidit
zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskami s nim souvisejicimi
(vyhl. MZP & 381/2001 Sb., MZP & 383/2001 Sb.) a ve znéni pozdgjsich zakonl —
napf. 383/2008 Sb., 374/2008 Sb., 371/2008 Sb.
Stavebni €innosti budou v ¢lenéni dle katalogu produkovany nasledujici odpady (jedna se

o pfedpokladana mnozstvi):

kéd nazev kategorie odpadu mnozstvi (t)
03 00 00 odpad ze zpracovani dieva

03 01 01 odpadni klira a korek (0] 0,05
03 0105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy @) 0,21
17 00 00 stavebni a demoliéni odpady

17 01 01 beton O 50
17 05 06 vytéZena hlusSina @) 900

Zhotovitel stavby je povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhu
a kategorii, kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpeCit je
pfed neZzadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, ohrozujicim Zivotni prostfedi a pokud
je nemuze sam vyuzit, musi zajistit jejich zneSkodnéni. Zhotovitel stavby je povinen odpady tfidit

a dodrZzovat oddélené shromazdovani odpadl. Zhotovitel stavby jako plvodce odpadul je povinen
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umoznit kontrolnim organim pfistup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady.

Dale je plOvodce odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
znesSkodnéni, pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani
k vyuziti nebo zneSkodnéni opravnéné osobé.

Nakladat s nebezpe¢nymi odpady Ize jen se souhlasem pfislusného ufadu, tento souhlas
neni vyzadovan pouze pfi pfepravé a dopravé nebezpec¢ného odpadu. Pfislusny Ufad muze
zakazat puvodci odpadl c&innost, ktera zpusobuje vznik odpadu, pokud tento nema zajisténo
vyuziti nebo zneSkodnéni odpadl a pokud by odpady vzniklé v dusledku pokracovani této €innosti
mohly zpUsobit Skodu na zivotnim prostfedi. V pfipadé, Ze hrozi poskozeni zivotniho prostfedi
nebo k nému jiz doslo, maze pfislusny Urad zajistit zneSkodnéni odpadu na naklady puvodce.
Vytlatena zemina bude odvazena bez mezideponie na skladku a zemina znovu pouzita ve vykopu
bude ukladana podél vykopu. Doklady o likvidaci odpadu pfedlozi zhotovitel pfi kolaudaci stavby.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Lze oCekavat prebytek vytéZené zeminy. Likvidaci pfebytku zajisti zhotovitel po dohodé
s investorem. ZpUsob likvidace bude upfesnén pozdéji, v navaznosti na kvalitu vytéZzeného materi-
alu. Material bude bud odvezen na skladku, jak popsano vyse, nebo muze byt pouzit zhotovitelem
(investorem), pokud bude svym charakterem k danému ucelu vhodny.

Dodavatel si projedna skladku dle zakona o odpadech ¢€. 185/2001 Sb.

Orientaéni udaje bilance zemnich praci:

vykop 2100 m*
loZe pod potrubi+obsyp 500 m?
odvoz na skladku 500 m®
deponie zeminy 1600 m®

i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Negativni dopad je nutno oCekavat pfi realizaci stavby, kde stavebni Cinnosti dojde
k narudeni povrchu a k do€asnému zvysSeni hlu¢nosti a prasnosti. V mensi mife dojde pfechodné
k omezeni pfistupu k objektim a k omezeni dopravy na komunikacich.

PFi realizaci stavby |ze nepfiznivé vlivy omezit nasledovné :

- ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
- Setfit v co nejvétsi mife stavajici zelen
- udrzovat v Cistoté pouzivané komunikace, v pfipadé znecisténi toto neodkladné
odstranit
- v zastavéneé €asti obci provadét stavebni a vykopové prace v kratSich usecich
- uvedeni povrchu dotéeného Uzemi do plvodniho stavu bezprostfedné po dokon&eni
montaze potrubi, zkousek vodotésnosti a zasypu vykopu
Pfi Cerpani spodni vody zvykopu mulze kratkodobé dojit k ovlivnéni hladiny vody

ve studnich a to do vzdalenosti cca. 150 m od mista Cerpani.
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j) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby ko-
ordinatora BOZP podle jinych pravnich predpisu

Hygiena , ochrana zdravi a zivotniho prostredi: Stavebnim zafizeni a techlogickymi
feSenimi bude na stavbé zajisténo bezpelné a z hygienického hlediska nezavadné prostredi.
Pfipadné materialy a zafizeni, které bude dovezeno ze zahrani€i, musi mit atest , veSkeré
doklady , pro pouziti a provoz v CR podle zékona &. 22/1997 Sb v platném znéni. V&echna
zafizeni budou odpovidat Eeskym bezpecnostnim a hygienickym predpistiim.

Ochranné pracovni pomucky: Druh a mnozstvi je uréeno dle NV €. 495/2001 Sb, kterym
se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich pomdacek,
mycich , Cisticich a dezinfekénich prostfedkl. Dale je téz dulezité dodrzovat NV &. 361/2007 Sb. ,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi: BezpecCnost prace a ochrana zdravi pracujicich i
bezpecnost technologickych zafizeni musi byt zajiSténa pfisluSnymi technickoorganiza¢nimi
opatfenimi a dodrzovanim pfisluSnych norem a predpis. Praci na elektrickych zafizenich smi
provadét pouze pracovnici s pfislusnou kvalifikaci podle vyhlasky &. 50/1978 Sb, CUBP a CSN 34
31 00. Prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky nafizeni viady 591/2006 Sb., CUBP a
technickych norem.

Pozadavky hygienickych predpisu: Prfi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych
hygienickych predpisti , zejména v otazkach hlu¢nosti, prasnosti, naruSeni stavajici zeleng,
obtéZovani dle NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky a ochrany zdravi pfi praci ,
znecistovani komunikaci apod.

Bezpecénost prace pri provadéni stavby: Podle stavebniho zakona v platném znéni patfi
podle §46a vedeni stavby do vybranych Cinnosti ve vystavbé. Realizaci musi provadét osoby
autorizované podle zakona 360/1992 Sb., které zaru€i nejen odborné vedeni stavby , ale také
bezpecnost pfi Cinnostech spojenych s provadénim dila. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnimi vztahy pfihlédnutim k NV 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a zakona 309/2006 Sb., v platném znéni.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpist
vztahujicich se k zajisténi bezpecnosti prace.

Na stavbé bude koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Koordinatora si zajisti
investor stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych osob
K objektim v misté vystavby bude po dobu vystavby zajis§tén bezbariérovy pfistup.
1) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Prace provadéné v mistnich komunikacich budou provadény po usecich s osazenym do-
pravnim znacenim tak, aby byl zachovan pfistup k pfilehlym nemovitostem.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provo-
zu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Specialni opatfeni pfi vystavbé nejsou potfebna
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n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vystavba stok destové i splaskové kanalizace bude probihat soucasné. Pfi soub&hu bude
nejprve pokladano potrubi splaskové kanalizace a budou vysazovany napojovaci body v uréenych
mistech.

Predpokladana doba vystavby je 12 mésicu od zahajeni.
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ZRUSENI PLYNOVODU - celkem 20,0 m (PE D 63) VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE [CISL0 PRILORY
OSAZENI CHRANICKY NA PLYNOVODNI POTRUBI PE D 32, D 63 - celkem 71,0 m
PRILOHA Cc3
SITUACE 1:500
. TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVi, NESWI BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
; PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM
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UZEMI Kopidino

POVRCH UZEMI terén
VZDALENOST SACHET 16.00
NAZVY SACHET b b

A
BA

Podélny profil pfepojeni

vodovod THL
DN 63, 216.39

DN 80, 216.71
| ————_plynovod

MERITKO 1:500/ 1:100

vodovod THL
DN 80, 216.39

\\\\ 7, v Z
VYSKOVY SYSTEM
BALT PO VYROVNANI
1 PODZEMNIi VEDENI JSOU ZAKRESLENA
INFORMATIVNE !
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE
NUTNE JEJICH PRESNE VYTYCENI !
PODZEMNI VEDENI - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKA ZPRAVA
Vodohospodaisko-inZzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
I~ tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz
==
KOTA TERENU 2 2 B
° © DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
! o R_V o 1_ HLAVNI ING. PROJEKTU, ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KONTROLOVAL
HLOUBKA VYKOPU S8 & ™ a ING. PRIVRATS ING. PRIVRATSKY ING. BLECHA ING. PRIVRATS
O I INVESTOR 4 OBJEDNATEL FORVMAT  2A%
KOTA DNA POTRUB g g s e MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO DATUM 0913
. L | STUPEN DPS
KRAJ A OBEC C. ZAK. 5603-360
- P— o Y KOPIDLNO
KOTA TERENU 2 g S = 3 KRALOVEHRADECKY ARCH. C 5603
S8 8 = S > > . MERITKO
20400 AKCE ODDILNA KANALIZACE V ULICICH 1:500/1:100
STANICENI (K ) 00 0.01600 VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE CISLO PRILOHY
PRILOHA o j ] D.1.1-02
SKLON [promile] - DELKA [m] o3 1000 PODELNY PROFIL STOKY "PREPOJENI"
DN [mm] - MATERIAL - DELKA [m] 250 - PP-UR2 - 16.00
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Manning) 0.00-000 TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
NAVR.PRUTOK [/s] - RYCHLOST [m/s] 0.00-000 PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




POSUZUJEME
PRIPRAVUJEME

™
— PROJEKTUJEME A
VODOHOSPODARSKO - INZENYRSKE SLUZBY
Spol.sr. 0. 7 7
500 03 Hradec Kralové Na Streziné 1079 P ROJ E D NAVAM E
TEL. 495 076 011 FAX 495 541 341

POSTAVIME NA KLI¢
VESKERA VODOHOSPODARSKA A EKOLOGICKA DILA

Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
A tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@yvishk.cz
adh

DOKUWNTACE PRO PROVEDENIi STAVBY

HLAVNT ING. PROJEKTU , ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KOKTROLOVAL
ING. PRIVRATSKY / ING. PRIVRATSKY | ING, PRiVRATSM ING. PRIVRATSKY
[INVESTOR v OBJEDNATEL ©/ [FORMAT
MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO gﬁJE!N 09[/)?813
IKrAJ OBEC C. ZAK. 5603 - 360
KRALOVEHRADECKY KOPIDLNO ARCH. C. 5603
AKCE MERITKO
ODDILNA KANALIZACE V UL. VA(}KOVA A HILMAROVA
V KOPIDLNE . y
|cisLo PRILOHY
[PRILOHA ) o .
VYPIS PREFABRIKOVANYCH KANALIZACNICH SACHET D.1.1-03

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASiM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM
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g g
VZOROVE ULOZENI POTRUBI - DN 800 VZOROVE ULOZENI POTRUBI - PP-UR2 DN 200-500

ZPUSOB ULOZENi : DO BETONOVEHO SEDLA o =120°

DRUH RYHY : SVISLA RYHA 500
7 P MODIFIKOVANA ZALIVK 6
MATERIAL POTRUBI : ZELEZOBETON E
o R
| 500 7 N Sl DRI~ ZATRAVNENT + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
> . S SIE NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU
&« KOTA TERENU =} xia
3 3 g
~ = 2
VWW BRI M - Slig —+— PAZENI ZATAZNE
< e} x _ ¥ _ ¥
m SlE € A | ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
— = = ”
o z 4 2|2 | ZASYP HUTNENY PO VRSTVA( — (ZEMINA Z \VYKOPU)
El 5 A 2@ L (ZEMINA Z WKOPU)
e 8 Z N 4 = —_———— OROVEN PRO STROINI HUTNENI
“w < @ < f A4 o |+ Pazeni mm o —~—~— —~—~— (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
= 3w m N
W Zelezobetonova trouba - Zasyp ryhy zeminou z vykopu + m\ MVT e
A L
% , STERKOPISEK
ke [}
>
> o
53 . . . . al
Zasyp ryhy zeminou - zhutnény S LOZE VYKOPU STERKOPISEK
N -
@
POTRUBI PP DRENAZNI POTRUBI
D Aa@ (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
° VNEJSI PRUMER
2 8 B — SIRKA RYHY
DN 250-300 — 1 100 mm
) DN 400 — 1 200 mm
KOTA DNA DN 500 — 1 300 mm
POTRUBI
3
o8 e PARAMETRY POTRUBI
L] KANALIZACNI POTRUBI ZEBROVANE Z PP KRUHOVA TUHOST min 8 kN/m2
o S KONSTRUKCE STENY-ZEBROVANA KONSTRUKCE (PLNE ZEBRO V REZU STENY) S MASIVNIM TESNENIM
S KOTA DNA
) RYHY VNITRNI PROMER DN | 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm
mmszo<m.m3_o od.mzﬂ VNEJSI PRUMER De | 225mm 280mm 335mm 450mm 560mm
Podkladni betonovy prazec TLOUSTKA STENY 3,0mm 3,4mm 3,7mm 4,3mm 4,9mm
Drenazni trubka DN 100
ﬁ 800 ﬁ ﬁ 250 Stérk (Stérkopisek)
# # # max. zrno 63 mm
355 u_wm 1200 u_wm 355 V navaznosti na hladinu
100 1910 100 Spodnivody Vodohospodafsko-inZenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfezing 1079, 500 03 Hradec Kralove
2110 m tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz
POTRUBI : ZELEZOBETON (TBH ) DLE CSN EN 1916 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
HLAVNI ING. 1mOLmX._.W\NOD_u. PROJEKTANT PROJEKTANT KONTROLOVAL
.. . _ P ING. nn?mﬁmu\ ING. PRIVRATSKY ING. BLECHA ING. PRIVRATS|
Maximalni vyska nadlozi POZNAMKA : vEsTon 7 OBJEDNATEL FORMAT 648
Druh povrehu Pri pohyblivém N,m:Nm:_ o L MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO DATUM 09113
na povrchu terénu 1. Hutnéni zemin tak, aby na urovni plané vozovky STUPEN DPS
- = byl modul pretvatnosti E=45MPa. KRAJ OBEC &. ZAK. 5603 - 360
TridaA | TridaB | 4kN/m2 Y P KRALOVEHRADECKY KOPIDLNO T
Nepojizdény - - 5,25 2. Uvazovano pazeni pazicim boxem tl. 100 mm. CE ODDILNA KANALIZACE v ULICICH MERITKO
1:20
Pojizdény netuny| 1,004,75 | 5,25 - VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE TISLO PRILOMY
Pojizdény tuhy 5,00 5,50 -
PRILOHA . . , . D.1.1-04
VZOROVE ULOZENI POTRUBI
TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIiM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




VZOR REVIZNi SACHTY ( typ "A", typ "B") VZOROVE SCHEMA KANALIZACNI PRIPOJKY ULOZENi POTRUBI -1 : 25

typ "A"-1:25 I POZNAMKA :
typ "B"-1:25 GRAVITAGNI SPADOVA KANALIZACE HOTNENOU RO VRSTVAGH o0
MIN. SPAD 20 %o - @ 160 mm (DN 150 ) VE ZPEVNENYCH PLOCHACH ZASYP
) ) .. MIN. SPAD 10 %o - @ 225 mm ( DN 200 ) PAZENA RYHA NEBO ZAREZ SE SIKMYMI SVAHY PISCITOU ZEMINOU
PUDORYS POZNAMKA - PRIPAD -1 DRUH PAZENI NEBO SKLON SVAHU DLE
ALTERNATIVNE LZE POUZIT SACHTU Z PLASTICKYCH HMOT. SOUDRZNOSTI ZEMINY SEJMUTI ORNICE ti. 200 mm

ZUMPA - VYRAZENA Z PROVOZU

A ZNOVU ROZPROSTRENI

TENTO ZPUSOB OSAZENI REVIZNI S$ACHTY V PODOBE VYTAZENEHO POTRUBI OZPf )
V ZATRAVNENE PLOSE + OSETI

DN 200 NA UROVEN STAVAJICIHO TERENU BUDE VZDY OSAZEN PRED LOMEM

PODCHYCENI SPLASKOVYCH VOD

ZABETONOVAT $ACHTOVOU Nl
VLOZKU PVC NA GRAVITACNI KANALIZACI. ]
JEBROVANE TRUBKY 2 LOM PAK BUDE NASLEDNE RESEN TYPOVYM OBLOUKEM (15°, 30°, 45°) o
DLE DANYM MISTNICH PODMINEK. OBNOVA ZPEVNENYCH \ / ¥ &
NEMEKCENEHO PVC v v POVRCHU VCETNE PODKL. VRSTEV ! 28
POKUD BUDE $ACHTA POJIZDENA, BUDE ZAKRYTA TEZKYM LITINOVYM POKLOPEM NEMOVITOST A | gk~
600 x 600 mm TR. ZATIZENI D400. . / I3t
! ! & ; . . " SOUKROMA CAST 2R
RS OSAZENA V CHODNIKU BUDE KROME STANDARDNIHO POKLOPU ZAKRYTA / ~GRAVITACN] POTRUBT B
JESTE POKLOPEM PRO ZADLAZDENI. ] (zaiisti viastnik) PISKOVY OBSYP W 62
S sol
PROSTY BETON C16/20 POJIZDNY POKLOP KANALIZACNI PRIPOJKA - GRAVITACE EE
= - HYDRANTOVY POKLOP BEZ NAPISU NAVRZENA REVIZNI SACHTA HLADKE PVC DN 150 (200) =5
A (BAREVNE ODLIST)
w ‘B W MIN, SPAD 10 % @ 225 mm { DN.200 ) zm.wuo NEPOJIZDNY POKLOP — VEREINA CAST PISKOVY PODSYP tl. 150 mm
2 - VICKO Y PA
w T N NEBO 5 ZELENVPAS A_W GRAVITACNI POTRUBT DRENAZ S OBSYPEM
== KO + . 2 =
w o2 - VICKO + POKLOP PRO ZADLAZDENI < ] ¥ — - - (V MISTE VYSKYTU PODZEMNI VODY)
. 1) [ m KOMUNIKACE _ NAVRZENA GRAVITACNI STOKA
REZ -1 @ W 4
—_— Sy TRUBKA HLADKE PVC DN 200 o i R o o
ZTo CHODNIK ‘W-ﬁw Vodohospodafsko-inzenjrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfezing 1079, 500 03 Hradec Kralové
" " = > v tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz
LEHKY CTVERCOVY POKLOP . [ PISKOVY OBSYP tl. 300 mm 3 - =a
500 x 500 - B125 POKLOP SACHTY TEREN o o NI DLE SOUDRZNOSTI ZEMINY ﬂ
r T I T-KUS 200/200 3 Q/ DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
ZEBROVANE TRUBKY Z NATER : 3 x SA 10 Lo% DOMOVNI PRIPOJKA DN 150 (200) k PRIPAD -2 HLAVNI ING. PROJEKTU; / [ZODP. PROJEKTAT PROJEKTANT KONTROLOVAL
=} HLADKE PVC - 7, o . L0
NEMEKGENEHO PVC DNO SACHTY ﬂ o) v_._T._ —_— ING. _uﬁz_.m\qu«“ ING. PRIVRATSKY ING. BLECHA ING. _u—.m,<—.~>,ﬂm§
258 WVESTOR OBEONATEL ForuAT oA
i} z =
g W <95 —— SOUKROMY POZEMEK MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO
PROSTY BETON C 16/20 5 m o / NEMOVITOST
2 w T . REDUKCE 150/200 (BEZ REDUKCE) KRAJ ) OBEC
35 5 PISKOVY PODSYP Ul 150 mm ) KRALOVEHRADECKY KOPIDLNO
PODKLADNI BETON TL. 100 mm = >3 HORIZONTALNI LOM - OBLOUK 15°, 30°, 45° "AKGE =
T52 TRUBKA HLADIE PVC DN 150 (200) ODDILNA KANALIZACE V ULICICH
z VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE CISLO PRILOHY
=
7]
Ril . . . O n i , PRILOHA D.1.1-05
PRIPAD -1 . popcHYCENI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD PRED ZAUSTENIM DO STAVAJICI JIMKY (SEPTIK, ZUMPA) VZOROVE SCHEMA KANALIZACN] PRIPOUKY. REVIZN| SACHTA, ULOZEN] POTRUBI
PRIPAD - 2 . . . - i TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMI BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
FRIFPAD - 2 - poDCHYCENI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD PRIMO U DANE NEMOVITOSTI PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




Uzemi
POVRCH UZEMI

PODELNY PROFIL RADU
Prelozka vodovodu

MERITKO:
1:500/1:100

HLOUBKA VYKOPU
KOTA DNA POTRUBI

KOTA TERENU

SROVNAVACI ROVINA

STANICENI [Km],[m]

SKLON [promile], D.m_._A> [m]
DN [mm], MATERIAL, DELKA [m]

[ Kopidlno ]
[ zpev.plocha |
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PODZEMNI{ VEDEN{ JSOU ZAKRESLENA
INFORMATIVNE !
PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JE

NUTNE JEJICH PRESNE VYTYCEN( !

PODZEMNI VEDENI - PODROBNOSTI VIZ TECHNICKA ZPRAVA
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tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

m Vodohospodaisko-inZzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfezin& 1079, 500 03 Hradec Kralové

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY

PODELNY PROFIL PRELOZKY VODOVODU

HLAVNI ING. PROJEKTU, ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KONTROLOVAL
ING. PRIVRATS ING. PRIVRATSKY ING. BLECHA ING. PRIVRATS
INVESTOR 4 OBJEDNATEL FORMAT 3 >&
MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO DATUM 09713
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KRAJ | ; OBEC C. ZAK. 5603-360
KRALOVEHRADECKY KOPIDLNO TR 503
5 I 5 MERITKO
AKCE ODDILNA KANALIZACE V ULICICH 1:500/1: 100
VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE CISLO PRILOHY
PRILOHA

D.1.1-06

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM
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| 3000 L

A A

A tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

S Vodohospodarsko-inzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
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e PROJEKTUJEME ~
VODOHOSPODARSKO - INZENYRSKE SLUZBY
Spol.sr. 0. 7 z
500 03 Hradec Kralové Na Streziné 1079 P ROJ E D NAVAM E
TEL. 495 076 011 FAX 495 541 341

POSTAVIME NA KLIiC
VESKERA VODOHOSPODARSKA A EKOLOGICKA DILA

tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

-

S Vodohospodafsko-inzenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfeziné 1079, 500 03 Hradec Kralové

DOKUWNTACE PRO PROVEDENI STAVBY

HLAVNI ING. PROJEKTU ) / ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT KOKTROLOVAL
ING. PRIVRATSKY ING. PRIVRATSKY | ING, PRiVRATSb’f ING. PRIVRATSKY
[INVESTOR v OBJEDNATEL "/ [FORMAT
MESTO KOPIDLNO MESTO KOPIDLNO :?Jg!N 09;23
IKrRAJ OBEC ¢. ZAK. 5603 - 360
KRALOVEHRADECKY KOPIDLNO ARCH. €. 5603
AKCE MERITKO
ODDILNA KANALIZACE V UL. VAQKOVA A HILMAROVA
V KOPIDLNE » »
ICisLO PRILOHY
IPRiLOH’A ] L .
VYPIS PREFABRIKOVANYCH KANALIZACNICH SACHET D.1.2 -02

TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASiM DUSEVNIM VLASTNICTViM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM
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zak. ¢. : 5603-360
arch. &. : 5603

pril. ¢.: D.1 - 01

Akce: Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné

Technicka zprava
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1. Popis stavby

1.a Zduavodnéni vybéru stavenisté a umisténi objektu

Budoucim stavenistém novych stok destové a splaskové kanalizace jsou mistni komunikace (ulice
Vackova a Hilmarova) v tésném sousedstvi Hilmarova namésti v Kopidiné. Pozemky dotené stavbou jsou
ve vlastnictvi mésta. Pouze pfi zausténi destové kanalizace do FiCky Mrliny budou stavbou dotéeny
pozemky ve spravé Povodi Labe, s. p.

Dispozi¢ni feSeni stavby vyplyva z polohy objektd ur€enych k odkanalizovani a ze stavajicich
prostorovych podminek. Osazeni Sachet a trasovani stok je navrZzeno s ohledem na stavajici inZenyrské

sité v daném uzemi, na jiz osazenou Cerpaci stanici a stavajici odleh¢ovaci komoru (vyustni objekt).

1.b Zhodnoceni stavenisté

Povrchy komunikaci v ulicich Vackova a Hilmarova jsou tvofené Zulovymi dlaZzebnimi kostkami a
Stérkem a jsou v havarijnim stavu. Povrchy chodnikl jsou betonové — dlazdéné. Po dokonceni vystavby
kanalizace je planovana rekonstrukce povrchl (komunikace i chodniky) v obou ulicich.

Provadéni stavby lze hodnotit jako velmi obtizné vzhledem k velkému mnoZstvi stavajicich
inZenyrskych siti. Jedna se predevsim o plynovodni potrubi, sdélovaci a silové kabely, vodovod a stavajici
destovou kanalizaci.

Pfi vystavbé dojde k omezeni pfistupu k jednotlivym nemovitostem. ale vzdy musi byt zajistén
pfistup slozek zachranného systému.

Pfed zahajenim stavby je nutno zajistit ovéfeni vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dotéeném
uzemi, zda stav vyskytu dle PD odpovida stavu dle skuteCnosti a nasledné presné vyty&eni pfimo v terénu.
Dale v predstihu projednat vstupy na pozemky, zahajeni stavebnich praci s majiteli pozemku, vyznadit

potfebné manipulacéni pruhy a urcit skladky materialu a prostor( pro zafizeni stavenisté.

1.c  Urbanistické a architektonické reSeni

Stavebni objekty jednotlivych stok destové a splaskové kanalizace jsou podzemni liniovou stavbou

(s vnéjSimi znaky v podobé poklopu Sachet), ktera nema zvlastni pozadavky na architektonické ztvarnéni.

1.d Zduvodnéni navrzeného feseni

Reseni je navrzeno tak, aby bylo mozné napojeni véech nemovitosti v ulicich Vackova a Hilmarova
na kanalizaci a zaroven aby nedoslo ke kolizi se stavajicimi inzenyrskymi sitémi. Z toho ddvodu je niveleta
dna potrubi splaskové kanalizace v hornich ¢astech obou ulic projektovana pomérné hluboko pod povrch
komunikaci. V pfipadé destové kanalizace bylo osazeni nivelety dna koncové Sachty koordinovano
s projektantem revitalizace Hilmarova namésti. Ve spodni ¢asti ulice Vackova bylo ulozeni potrubi feSeno

s ohledem na parametry stavajici odleh&ovaci komory OK BA a &erpaci stanice CS 3.
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1.e Stavebné technické reseni

Stavba je rozdélena do péti stavebnich objektl a jednoho provozniho souboru.

Stavebni objekty :
SO 01 — Splaskova kanalizace

SO 02 — Destova kanalizace

SO 01 — Splaskova kanalizace

Stoka BA-A bude napojena do stoky BA, ktera bude nasledné& zausténa do &erpaci stanice CS 3 na
konci ulice Vackova u vodotece Mrliny. Zahloubeni gravitaCnich stok bude voleno s ohledem na prostorové
usporadani stavajicich inzenyrskych siti a s ohledem na stavajici umisténi odpadl od jednotlivych nemovi-
tosti.. Do stoky BA-A bude v $acht& S8 napojena stavajici jednotna kanalizace z ulice Husova a Na
Sklipku. Sachta S8 bude provedena jako odleh&ovaci se zvy$enym prepadem do stavajici destové kana-
lizace. Pfepad bude oproti niveleté stoky o cca 1,3 m vy3e.

Potrubi splaskové kanalizace bude plastové Zebrované s plnym Zzebrem z polypropylenu (PP UR2)
v rozmérové fadé dle DIN 16961 a CSN EN 13 476, kruhova tuhost SN 10 kN/m?2, min. tl. stény 3,7 mm.

Potrubi bude ukladano do piskového loze tl. 100 mm a bude obsypano 300 mm nad vrch potrubi.
Pfi podsypu a obsypu budou pouzity pouze ty materialy, které vyhovi doporu¢enim vyrobce potrubi. Po-
drobnosti ulozeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.1 - 04.

V lomovych bodech budou osazeny Zelezobetonové prefabrikované Sachty sestavené ze dna s vloz-
kami, skruzi, pfechodového konusu, vyrovnavacich prstencl a poklopu tfidy zatizeni D400.

Soucasti stavebniho objektu budou napojovaci body, tj. vefejné €asti kanalizacnich pfipojek, které
budou provedeny z potrubi z nemékéeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 8, vyrabéného v souladu
s CSN EN 1401-1 a prEN 13 476, DN 150 (200), tl. st&ny 4,7 (5,9) mm. Na kazdé p¥ipojce bude zfizena
plastova revizni Sachta. V nezpevnénych plochach, kde nehrozi pojizdéni vozidel bude Sachta zakryta
plastovym vickem. Tam, kde bude nutné osadit revizni Sachtu v chodniku, bude pfes plastovy poklop
osazen poklop pro zadlazdéni.

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach a jamach. Druh pazeni bude urcen
dle soudrznosti zeminy. V pfipadé vyskytu spodni vody (spodni €ast ulice Vackova) bude provadéno od-
vodnéni ryhy pomoci drenaznich trubek a Cerpani. Pfi opétovném zasypu ryhy bude drenaz po max. 30 m
prerudena a utésnéna jilem, aby nedochazelo k odvodnéni. Zemina bude fadné hutnéna tak, aby modul
pfetvarnosti plané budouci vozovky byl 45 MPa.

Vedeni tras jednotlivych stok je patrné ze situaci - pfiloha ¢. C.2 a C.3.

Podrobnosti uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.1 - 04.
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SO 02 — Dest'ova kanalizace

Stoka V bude prevadét destové vody ze stfech dom(, povrchl komunikaci a zpevnénych ploch.
Koncova Sachta bude umisténa na konci ulice u Hilmarova namésti. Potrubi deStové kanalizace bude ve-
deno v soubé&hu s kanalizaci splaskovou a bude zausténo do ficky Mrliny v misté stavajiciho vyustniho ob-
jektu, ktery bude nahrazen novym ve vét$i dimenzi s natoéenim ve sméru toku. Do novych $achet S4 a S5
budou pfepojeny stoky destové kanalizace z ulice Hilmarova a z bo¢ni ulice mezi ¢p. 319 a 74. Ve stavajici
odleh&ovaci komofe bude zrusen natok do Cerpaci stanice.

Potrubi destové kanalizace bude Zelezobetonové hrdlové DN 800, tl. stény 130 mm.

Potrubi bude ukladano na prefabrikované betonové prazce a bude obetonovano (a=120°). Po-
drobnosti ulozeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.2 - 03.

V lomovych bodech budou osazeny Zelezobetonové prefabrikované Sachty sestavené ze dna s vioz-
kami, skruzi, pfechodového konusu, vyrovnavacich prstencl a poklopu tfidy zatizeni D400.

Soucasti stavebniho objektu bude prepojeni stavajicich destovych svodu (ze stfech doml
a zpevnénych ploch u jednotlivych nemovitosti), které jsou nyni zausténé do potrubi stavajici destové
kanalizace. Pfepojeni potrubi bude provedeno z potrubi z nemék&eného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti
SN 4, vyrab&ného v souladu s CSN EN 1401-1 a EN 13 476, DN 125, tl. stény 3,2 mm. Napojeni bude
provedeno pfes navrtavku a napojovaci sedlo

Na kazdé pfipojce odvadéjici vodu ze stfech nemovitosti bude osazen lapac stfeSnich splavenin s li-
tinovym inspekénim poklopem.

Dale budou pfepojeny stavajici uliéni vpusti. Pfepojeni potrubi bude provedeno z potrubi z nemék-
&eného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 8, vyrab&ného v souladu s CSN EN 1401-1 a prEN 13 476,
DN 150 (200), tl. stény 4,7 (5,9) mm. Uli¢ni vpusti budou rekonstruovany v ramci rekonstrukce komunikace
a chodnika.

Pro napojeni na stavajici odlen¢ovaci komoru bude zvétSen prostup, ktery bude po napojeni potrubi
dotésnén bobtnavymi pasky. V kazdém pfipadé musi byt dodrzena niveleta dna stavajiciho potrubi.

Potrubi destové kanalizace bude zausténo do stavajiciho vyustniho objektu, ktery bude rekon-
struovan. Objekt bude natoCen po sméru toku Mrliny. Na potrubi bude osazena koncova zpétna klapka
s Sikmym talifem z nerezové oceli. Svah koryta v bezprostfedni blizkosti (1,5 m na obé strany) betonového
objektu bude dlazdén lomovym kamenem do betonového loZze C12/15. Jako patka bude do dna koryta
zfizen zahoz z lomového kamene tl. 250 mm, kameny o hmotnosti do 200 kg. Niveleta dna koryta vodoteCe
musi zUstat zachovana. Podrobnosti viz. vykres vyustniho objektu pf. D.1.2 — 06.

Zemni prace budou provadény v zapazenych ryhach a jamach. Druh pazeni bude urcen
dle soudrznosti zeminy. V pfipadé vyskytu spodni vody (spodni ¢ast ulice Vackova) bude provadéno od-

vodnéni ryhy pomoci drenaznich trubek a Cerpani. Pfi opétovném zasypu ryhy bude drenaz po max. 30 m
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prerudena a utésnéna jilem, aby nedochazelo k odvodnéni. Zemina bude fadné hutnéna tak, aby modul
pretvarnosti plané budouci vozovky byl 45 MPa.
Vedeni tras jednotlivych stok je patrné ze situaci - pfiloha &. C.2 a C.3.

Podrobnosti uloZeni potrubi jsou patrny z vykresu €. D.1.2 - 03.

Tabulka rozsahu stavby:

DN(mm)/DELKA (m)
OBJEKT| STOKA 300 800 CELKEM (m)

01 BA 221,3 221,3
01 BA-A 190,7 190,7
02 Vv 230,7 230,7

celkem 412,0 230,7 642,7
01 |[NAPOJOVACI BODY 161,6
02 |NAPOJOVACI BODY 192,0
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1. Zména stavby

Pfi provadéni kamerovych zkousek v ulici Hilmarova v KopidIné bylo zjisténo, Ze stavajici jednotna
kanalizace je v dobrém stavu. Na zakladé provedenych kamerovych zkousSek byly provedeny opravy
stavajicich kanaliza¢nich Sachet a u nepfistupnych poklopl (pod urovni terénu) provedeny nové vstupy.

Na zakladé zjisténych skutecnosti a po dohodé s investorem a provozovatelem bylo ustoupeno od
vystavby splaskové kanalizace.

Z vy$e uvedenych divod( nebude provadéna stoka BA-A v Useku od $achty $1 po $achtu S8.

Na stavajici stoce DN 400 bude provedena nova $achta S1 se spodnim odtokem do $achty S4
navrzené splaskové stoky BA (splaskové odpadni vody) a s odtokem do stavajici kanalizace DN 400, ktera
je nasledné zaust&na do nové navrzené destové stoky V DN 800. Propoj mezi $achtou S4 na stoce BA a
$achtou S1 na stavajici kanalizaci bude proveden

Nové navrzené FeSeni nebude ovliviiovat stavajici odtokové poméry v ulici Hilmarova.

V situaci je vyzna€ena puvodni FeSeni trasy stoky BA-A tmavé fialovou barvou. Nové feSeni je

vyznaceno Cervené.

Hydrotechnické vypocty:

Pocet napojenych obyvatel v dané oblasti:

obyvatelé 60

Skola 60 zaku

Celkovy pocet obyvatel v dané oblasti je cca 120.

Q,, = poCet obyvatel x 120 I/os/den/24/3600 = 268x80/24/3600 = 0,17 l/s

Qh = 024 xKh=0,17x5,75=0,98 /s =cca1lls

Kh — CSN 75 6101

Odleh&eni do destové stoky bude provedeno az po zaplnéni propojovaciho profilu do
splaskové stoky BA (pfepad umistén nad propojovacim profilem).

Navrh propojovaciho portubi DN 250 v délce 16 m pfi spadu 6,5%eo.

Kapacita potrubi DN 250 mm 491/s

min. Fedéni prepadu do destové stoky 1:48

Vzhledem k financovani stavby bude akce rozdélena na dvé ¢asti.

Prvni ¢ast, ktera bude financovana Vodohospodaiskou a obchodni spolecnosti, a.s., obsahuje ze
stavebniho objektu SO 01 pouze hlavni stoku BA a propoj ze stavajici kanalizace z ulice Hilmarova.
Druha ¢ast, ktera bude financovana méstem Kopidino, obsahuje z objektu SO 01 pouze napojovaci

body — vefejné ¢asti domovnich pfipojek a cely objekt SO 02.
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ZADATEL
VIS spol. s r.o. Hradeec Kralové

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100186405 Oddéleni Dokumentace 29.07.2013
840 840 840

Vyjadreni o existenci energetického zatizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oddina kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v KopidIlné

Véazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost ¢islo 0100186405 ze dne 29.07.2013, ktera se tykala vyjadfeni o

existenci energetického zafizeni. V majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNI SITE
NADZEMNi SITE
STANICE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapo€etim zemnich praci ¢trnact
dni pfedem pozadat o vytyCeni prostifednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denng, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. PFiblizny prabéh tras
zasilame v pfiloze, pfiemz v trase kabelového vedeni mlze byt ulozeno nékolik kabeld.

V pfipadé, ze uvazovana akce nebo €innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty&eni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
¢asti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vasi zadosti naleznete v zapati).
Upozorfiujeme Vas rovnéz, ze v zajmovém Uzemi se mlze nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazeni kabeloveho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné&, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 29.07.2013 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potfeby uzemniho Ci stavebniho fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje vSak
vyjadreni Provozovatele distribu€ni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie &i navyseni
rezervovaného prikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

2 povéteni RDA/94/0023/2012 Prilohy

ing. Zbynék Businsky, 1. Situa€ni vykres zajmového uzemi

vedouci odboru Sprava dat o siti, 2. Podminky pro provadeéni ¢innosti v ochrannych
CEZ Distribuce. a. s. pasmech energetickych zafizeni

Cez Distribuce, a. s. Dé&gin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro hlaseni

poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IC:
24729035, DIC: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 2145 | zasilaci adresa pro zakazniky: Plzef,
Guldenerova 2577/19, PSC 303 28
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Plati pouze s vyjadienim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmového uzemi (klad mapovych listi)
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 1
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 2
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 3
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 4
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 5
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 6
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 7
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Plati pouze s vyjadfenim Cislo 0100186405.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 8
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadrfovaly pfistup k t¢mto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (rutné€) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,

o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PTi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poSkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamZité nahlaseno

na Linku pro hlaSeni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng&, 7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prisluSnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zarizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s €¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které Cini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

i) pro vodi¢e bez izolace 7 metrli (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné: 12 metrd (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadénych ;

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t€émto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je treba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym ¢astem - vodic¢im blize nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakéazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bodU - sloupl nebo stozara.

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary
elektrického vedeni. .

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfisluSny provozni Utvar provozovatele
distribu¢ni soustavy o dal$i feSeni (zajiSténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/78 Sb., vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebni tfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z urovné nad 1 kV a mens$i nez 52 kV na uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany padorysu

stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve vdech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladrovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t€émto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz. podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim ufadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu
provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

SKUPINA CEZ






ZADATEL
VIS spol. s r.o. Hradeec Kralové

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200127881 CEZ ICT Services, a. s. 29.07.2013

Pro: Stavebni fizeni

Vyjadreni k existenci komunikaéniho vedeni spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Oddina kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlné

Véazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost, ktera se tykala vyjadieni k existenci komunikacniho vedeni. Na Vami
uvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi komunikacni vedeni v majetku CEZ ICT Services, a. s.

Timto vyjadfenim davame souhlas s Uzemnim fizenim, stavebnim Fizenim a se zjednoduSenym Uuzemnim
fizenim pro vy3e uvedenou stavbu.

Toto vyjadfeni je platné 1 rok od 29.07.2013.

S pozdravem

Martin Skliba
CEZ ICT Services, a. s.

PFilohy

Situaéni vykres zajmového uzemi

GEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhova 1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
’ www.cez.cz | IC: 26470411, DIC: CZ26470411 | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 7309 | zasilaci adresa pro zakazniky: Praha 4, Duhova 1444/2, PSC 140
53
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Plati pouze s vyjadienim ¢islo 0200127881.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového uzemi
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Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKA Ci
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIGC, A.S.

vydané podle § 101 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich piedpisti a § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ¢i dle dalsich piislusnych pravnich predpist

\I’

Cislo jednaci: 626256/13 islo zadosti: 0113 970 302

Duvod vydani Vyjddreni: Stavebni Fizeni

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 29. 7. 2015.

Zadatel VIS - Vodohospodaisko-inZenyrské sluzby, spol. s r.o.

Stavebnik Mesto Kopidlno

Nazev akce ODDILNA KANALIZACE V ULICICH VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE
Okres Ji¢in

Zajmové tzemi | Obec Kopidlno
Kat. tizemi / ¢. parcely| Kopidlno

Zadatel shora oznaGenou 7ddosti uréil a vyznaéil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil divod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci a VsSeobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddreni).

Na zdklad¢ urceni a vyznaceni zdjmového Uzemi Zadatelem a na zdklad¢ stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni
vydava spolecnost Telefonica Czech Republic, a.s. (déle jen Telefonica) nasledujici Vyjddrent:

dojde ke stiretu

se siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK) spolecnosti Telefonica, jejiz existence a poloha je zakreslena v
priloZeném vytezu/vyfezech z ucelové mapy SEK spoleCnosti Telefonica. Ochranné pasmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkont
stanoveno rozsahem 1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vytezu/vyfezech z ucelové mapy SEK
spolecnosti Telefonica vyznaceno (déle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjadreni je platné pouze pro zajmové uzemi urcené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro divod vydani Vyjddreni
stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjdadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tizemi
¢i zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v Zadosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjdadrent, to v§e v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto Vyjddreni nastane
nejdrive.

(2) Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro ktery podal shora oznacenou zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pisma SEK, nejpozdéji
vSak pred pocatkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spole¢nost Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
pripadné k pieloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spole¢nosti Telefénica
povéieného ochranou sité - Jiii Buta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@telefonica.com (déle jen POS).

(3) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Telefonica. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonll povinen uhradit spolecnosti Telefonica veSkeré ndklady na nezbytné tpravy dotceného tdseku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feseni.
(4) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddieni je stavebnik povinen uzav¥it se spole¢nosti Telefonica
Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

Cislo jednaci: 626256/13 Cislo Zadosti: 0113 970 302

(5) Bez ohledu na vSechny shora v tomto Vyjddieni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica, které jsou nedilnou soucdsti tohoto
Vyjddrent.

(6) Spolecnost Telefonica prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zdjmové dzemi poskytnuty veskeré
dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjddieni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k téelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZzovat, roz§ifovat, pronajimat, ptijcovat
Ci jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Telefonica. V piipad€ poruseni téchto povinnosti vznikne zZadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich ptedpist, zejména piedpist prava autorského.

V piipadé dotazt k Vyjddreni 1ze kontaktovat spole¢nost Telefonica na asistenéni lince 14 111.

Piilohami Vyjddieni jsou:

- Vseobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

- Situa¢ni vykres (obsahuje zdjmové tzemi urcené a vyznacené Zadatelem a vytezy ucelové mapy SEK)

- Informace k vytyc¢eni SEK

Vyjddreni vydala spolecnost Telefonica dne: 29. 7. 2013.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Yelefonica

Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.: 626256/13 Cislo Zadosti: 0113 970 302

VSeobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (v¢etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
veskerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejné komunikacni sité, jsou
zajiStovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pri jakékoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezenf piistupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo soub&hu ¢innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etné¢ doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m
od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (ddle jen PVSEK) nesmi pouzivat mechanizacnich

prostfedkii a nevhodného néradi.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, zaloZené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica je stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, odpovédny za veskeré
ndklady a $kody, které spolecnosti Telefonica vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4. V piipadé, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto Vyjddreni pouzit
jako podklad pro vytyceni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefonica pozadovat, aby se jako tcastnik spravniho fizeni, pro jehoz tcely bylo toto
Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz tcely bylo toto
Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

II. Soudinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni bude obsahovat
¢islo Vyjddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, povinen zajistit
vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadeét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK piicnymi sondami, a je srozumeén s tim, ze
moznd odchylka ulozeni stiedu trasy PVSEK, stranova i hloubkovd, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a

polohovymi ddaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspoiddani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povetena treti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

5. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skutecnostf je stavebnik, nebo jim povétend
tfeti osoba, povinen bez zbytecného odkladu pterusit prace a zjiSténi rozporu ozndmit POS. V pieruSenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povétend
tieti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dédle jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzddlenosti, aby nedosSlo k naruSeni jejich stability, to v§e za dodrZeni platnych pravnich pfedpist, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupu.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.: 626256/13 Cislo Zadosti: 0113 970 302

7. Pti provddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba
pted zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zihoz je oprdvnén provést aZ poté, kdy prokazatelné obdrZel souhlas
POS.

8. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK tadné zabezpeci proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pti piepravé vysokého
ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétend teti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma) jakkoliv
meénit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani meénit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci,
parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéefena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy ztizovat v takové vzdalenosti
od NVSEK, aby c¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochiach nemohly byt vykondvdny ve vzdalenost mensi nez
1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obritit se na POS v prubéehu stavby, a to ve vSech piipadech,
kdy by i nad rdmec téchto VSeobecnych podminek ochrany SEK spolecnosti Telefonica mohlo dojit ke stfetu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat s
piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva piedstavuje nékolik desitek metr kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je
skiin o hran¢ cca Im.

15. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddez SEK neprodlené¢ od okamziku
zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS nebo poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica, telefonni ¢islo 800 184 084,
pro oblast Praha lze uzit telefonni ¢islo 241 400 500.

II1. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba, je povinen pred zahdjenim jakychkoliv praci v budovich a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stivajici SEK, prokazateln€ kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefonica
bezpecné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni ¢innosti v budovdch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, povinen v souladu
s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika p¥i pFipravé stavby

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinacni atp.).

2. V piipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravniho orgénu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s
prislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotéeni
SEK.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
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Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.: 626256/13 Cislo Zadosti: 0113 970 302

3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakl a tramvaji, nejpozd&ji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i prelozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakil a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivi, zpracovat ochrannd opatieni a ptredat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, neni oprdvnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni k ndvrhu opatieni, zah4jit ¢innost, ktera by
mohla zpisobit ohroZeni ¢i poSkozeni SEK. Zptusobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, povinen postupovat také pti projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky produktovodl s katodovou
ochranou.

4. Pii projektovani stavby, pfi rekonstrukcei, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti Telefonica
a prekracuje vysSku 15 m nad zemskym povrchem, a to vcetné doCasnych objektl zafizeni staveniSté (jetdby,
konstrukce, atd.), nejpozdéji vsak ptred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povétend tieti osoba, povinen kontaktovat POS za tcelem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pasmo radiovych tras v $iti 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§iti 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachédzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho orgdnu k cinnosti
stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby, nejpozdéji vSak pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
realizovat takova opatfeni, aby mohla byt proviadéna ddrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

vy

1. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen v mistech kiiZeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené

hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimdlné¢ 0.5 m na kazdou stranu od hrany kiiZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnikdni necistot.

2. Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v ptipadé, kdy hodld umistit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. V piipadé, Ze stavebnik, nebo jim povéiend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimdln{ vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, piipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nenf oprdvnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf. zabetonovanim).

vy

5. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je pii kiiZeni a soubchu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdélenosti mens$i neZ 2 m nebo pii kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mens$i nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod

%

kabelovodem, ptedloZit POS a ndsledn& projednat zakresleni v pii¢nych fezech,

. do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipad€, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzddlenosti mensf nez 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité€ technické infrastruktury,

. ptedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

. projednat s POS, nejpozdé&ji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové price, které by mohly byt vedeny

v urovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlaki ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.: 626256/13 Cislo Zadosti: 0113 970 302

Informace k vytyéeni SEK

V piipadé pozadavku na vytyceni PVSEK spoletnosti Telefonica se, prosim, obracejte na spolecnosti uvedené
nize.

Telefénica Czech Republic, a.s. - stiedisko Cechy vychod

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IC: 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt: tel: 495554325 obsluzné doba po-pa 7 - 15 hod

Michlovsky stavebni s.r.o. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.

se sidlem: Salas 99, 76351 Zlin

IC: 27714080 DIC: CZ 27714080

kontakt:  STREDSKO HRADEC KRALOVE:
Ales Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

vex 2y

FrantiSek Uticar, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz
AZ GEONET - Pavel Kazda
se sidlem: Sedlackova 1436/14, 500 02 Hradec Kralové
IC: 72885777 DIC: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.
se sidlem: Radvance ¢€.p. 45, PSC: 542 12, Radvanice v Cechdch, okres Trutnov
IC: 26012138 DIC: CZ26012138

kontakt: Pavel Cicvdrek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO @seznam.cz
Tomds Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO @seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.
se sidlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Kralové
IC: 25772104 DIC: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk @complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.
se sidlem: Stranénska 1149, 539 01 Hlinsko
IC: 49814419 DIC: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko @xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdenék, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.
se sidlem: Erno Kost’dla 957, 530 12 Pardubice
IC: 64793150 DIC: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubdlek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce @seznam.cz
EMIPO-energomontaze s.r.o
se sidlem: U Vétrolamu 5 568 02 Svitavy

IC: 620 65 530 DIC: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvotdk Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo @seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo @seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sidlem: Pramyslova 387, 530 03 Pardubice

IC: 47473991 DIC: CZ 47473991

kontakt: Jan Matéjek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj @eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj @eurospoj.cz

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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FEM - Milos Fejfar
se sidlem: LuZany 141, 507 06 LuZany

IC: 66315824 DIC:

kontakt: Milos Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos @seznam.cz
Karel Horsky

se sidlem: Poli¢ska 877/36, 568 02 Svitavy - Predmésti

1C: 01377841 DIC:

kontakt: Karel Horsky, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com
K+K ELTEC, s.r.o.

se sidlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlici

IC: 25277308 DIC: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sidlem: Horni Cermnd 5, 561 56 Horni Cermn4

1C: 40156770 DIC:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos @email.cz

Milan Sulc

se sidlem: Jamné nad Orlici 190, PSC: 561 65

IC: 73655678 DIC:

kontakt: Ing. Milan §ulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan @seznam.cz
SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sidlem: Na Placku 1330, Kostelec nad Orlici

IC: 48152871 DIC: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Sagner, mobil: 777778256, e-mail: sagner @xkomfort.cz
STARMON s.r.o.

se: sidlem: Pramyslova 1880, 565 01 Chocen 5

IC: 49285751 DIC: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrnic¢ek, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek @starmon.cz
SUPTel, a.s.

se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen

IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz
Telsit s.r.o.

se sidlem: K Dolikam 125, 503 11 Hradec Kralové 15
IC: 62025384 DIC: CZ62025384

kontakt: Petr Noviak, mobil: 603592292, e-mail: novak @telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle @telsit.cz

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Mé&stského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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(optimalizovano pro tisk na format A3) Piiloha k Vyjddreni ¢.j.:626256/13 Cislo zadosti: 0113970 302

SITUACNI VYKRES - ZAJMOVE UZEMI

LEGENDA:
= s we fhranice zajmoveho dzemi k wgadfeni
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6
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[ ]

VIS spol.sr. 0.

Ing. Lukds Blecha

Na Strezine 1079

500 03 Hradec Kralové

[ |

Vas dopis: Nase €.j.: Vy¥Fizuje: Datum:
1292013 POS 279/13 B(ta/495554553 13.9.2013

Véc: Stanoveni podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spolecénosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dale jen SEK) pro stavbu:
"Oddilna kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné".

Vazeny pane,

Na zaklad¢ vydaného vyjadieni o existenci SEK, vydaného vyj. o existenci SEK ¢.j. 626256/13
predlozené situace budouci stavby se zakresem stavajici trasy SEK, Vam vydavam naésledujici vy-
jadrent:

1 Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou soucasti
platného vyjadfeni o existenci SEK.

2 V misté kiizeni zemni trasy SEK s trasou kanalizace musi byt SEK ulozena v chranicce
s presahem 0,5 m na kazdou stranu, vlastni kiizeni musi byt provedeno dle doporucujici nor-
my CSN 73 6005.

3 Uspésné kolaudaéni fizeni stavby je podminéno kladnym zapisem o kontrole pied zdhozem
SEK.

4  Zaptedpokladu dodrzeni podminek ochrany uvedenych v bodech 1 — 3, které budou

citovany v rozhodnuti stavebniho ufadu, nemame k navrhované stavbé zadnych dalSich
piipominek.

PS: o novou pfipojku je mozné zazédat na internetovych strankach nasi spolecnosti, nebo osobné
v prodejné Telepoint nasi spolecnosti.

Telefonica Czech Repubilic, a.s. , se sidlem Za Brumlovkou 266/02 140 22 Praha 4, ICO 60193336, DIC CZ60193336
zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, slozka 2322

adresa prac.: Ak. Bedrny 10/365, 500 03 Hradec Kralové, adresa pro dodani zasilek: P.O.BOX. 85 130 11 Praha 3
Tel.: 602 485 857, Fax.: 495 554 574, e-mail: jiri.buta@O2.com
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VIS spol. s r.0. Hradec Kralové
Sarka Kreizlova

Na Streziné 1079

500 03 Hradec Kralové

Nase znacka: Datum:

4788/13/OVP/N 29.7.2013

Toto stanovisko je vydavano ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb., zakona ¢. 127/2005 Sb.
a zakona €. 183/2006 Sb., ma platnost 2 roky od data jeho vydani.

Véc: Oddilna kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné
okres: Ji€in
k.u.: Kopidino

NEZASAHUJE do bezpec¢nostniho pasma VTL plynovodu a ochranného pasma
telekomunikaéniho vedeni v nasi sprave.

V dal$i korespondenci uvadéjte vzdy Cislo naseho stanoviska.

Utvar Reseni stfetu zajmu

Zadosti o vyjadreni k VTL plynovodim nad 40 bari a telekomunikaénich vedeni ve spravé NET4GAS, s.r.o. zasilejte pomoci

elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Zadost o vyjadreni)

NET4GAS, s.r.o. Na Hrebenech Il 1718/8 Tel.: +420 220 221 111 Email: info@net4gas.cz
140 21 Praha 4 — Nusle Fax: +420 220 225 498 Web: www.netdgas.cz




Priloha k vyjadieni: 4788/13/OVP/N

Seznam souradnic predmétu vyjadreni:

Polygon ¢€.1
Y [m] X [m]
679183.887 1024060.230
679433.019 1024090.499
679406.631 1024258.915
679128.783 1024298.496

Souradnice jsou uvedeny v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).



VYJADRENI

Sarka Kreizlova

----------------------------------------------------------------------------------------------- VIS spol. sr.o.
29.07.2013
Zedne ............................................................................. Na Stfeziné 1079
............................................................................................... Hradec KrélOVé
Vyfizuje: Alena Jezkova
Telefon 315701 331
Email jezkova@mero.cz

Kralupy nad Vlitavou, 29.07.2013

Vyjadieni k akci
Oddilna kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné - Stavebni fizeni

Na zakladé Vasi zadosti ze dne 29.07.2013 Vam jako majitel ropovodu zasilame stanovisko k vy$e uvedené akci.

Sdélujeme Vam, ze v uvedené oblasti nedochazi ke stfetu s nasim zafizenim.

Platnost tohoto vyjadreni je tfi roky od data vydani.

S pozdravem

Ing. Pavel Louzensky
vedouci oddéleni technického rozvoje

MERO CR, a. s. Veltruska 748, 278 01 Kralupy nad Vitavou, Ceska republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IC: 601 93 468 DIC: CZ 601 93 468 Zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 2334.

Drzitel certifikatu 1ISO 9001, 1ISO 14001, CSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001






CePRO  (SB

Sarka Kreizlova

VIS spol. sr.o.
Na Streziné 1079
Hradec Kralové

Dne: 29.07.2013

Vade &j.:

Sp.zn: 10710/13

Kontaktni osoba: Zuzana Bednarova

Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Véc: Oddilna kanalizace v ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné - Stavebni fizeni

K vySe uvedené zadosti sdélujeme, ze v dotéeném k. U. Kopidino v misté feSeném zadosti, se nenachazi
podzemni dalkové zafizeni ani nadzemni objekty CEPRO, a. s., ani jiné zajmy CEPRO, a. s.

S pozdravem

CEPRO, a. s.

Zajmové Uzemi:

POLYGON((-679155.13 -1024061.4,-679423.1 -1024098.25,-679428.83 -1024158.96,-679152.82 -1024281.29,-679155.13 -1024061.4))

C[EP_RO: a.s. . Tel.: +420 221 968 111 Zapsano v Obchodnim IC: 60193531
Délnicka €. p. 213, ¢. or. 12 Fax: +420 221 968 300 rejstiiku vedeném DIC: CZ60193531
170 04 Praha 7 E-mail: ceproas@ceproas.cz Méstskym soudem v Praze,

Ceska republika http://www.ceproas.cz oddil B, vlozka 2341.






VIS - Vodohospodaisko-
inzenyrské sluzby, spol. s r.o.
Na Streziné 1079/10

50003 Hradec Kralové

nase znacka vyfizuje datum
5000818236 Milos Véavra 06.08.2013
Véc:

ODDILNA KANALIZACE V ULICICH VACKOVA A HILMAROVA V KOPIDLNE

K..-p.¢: Kopidlno

Stavebnik: Mésto Kopidlno, namésti Hilmarovo 13, 50732 Kopidino

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

VCP Net, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE Distribuéni
sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenimi:

STL plynovod PE 125,63 a STL plynovodni pfipojky PE 32

Na zakladé predlozené situace byl predén informacni zékres

- Pfi stavbé bude dochdzet k soubéhu a kiizeni novych i stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. P¥i praci v

ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu

plynarenskych zafizeni. Déle je nutno dodrzet minimalni vzdalenosti pfi soubé&hu a kfizeni dle CSN 73 6005.
- Pfed zapocetim stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vytycena a v pfipadé
potieby ovérena ru¢né kopanymi sondami.

- Stavebni objekty (v¢etné kanalizacnich Sachet, vpusti, betonovych patek, dopravniho znaceni, atd.) musi byt
umistény min. T m od plynarenskych vedeni - méfeno kolmo na pddorysny obrys potrubi.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynérenského zafizeni, ktery ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovoda a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uzemi
obce 1T m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptdorysu,

¢) u technologickych objektt 4 m od padorysu

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu

plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek
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stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisti za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pred zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zafizeni. Vytyceni provede piislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Bez vytyceni a pfesného urceni ulozeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, ptipadné
dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je investor povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych néradj,

7) odkryté plynéarenské zatizeni bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti Ffadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynérenského zatizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formuléf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Pti zadosti uvede zadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypéno. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni,

13) poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavér( plynu (HUP) na odbérném
plynovém zatizeni udrzovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) piipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovéna hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanism zabezpedit pfipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uloZzenim paneld v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy pIné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000818236 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Milos Vavra

technik PZ MS-Dvr Kr.n/L 3

oddél. reg. oper. spravy siti Dvar Kral.
RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

milos.vavra@rwe.cz

Prilohy: Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena priloha zadatele

Strana 3






Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

guwazn

u
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloyioid jaqey

eyflodjdospiale

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

uungau

PR e
e ——
=
——
—_—u
B
RS,

11LAA

1A

11s

11N

nponouA|d
[l

‘epuaban
‘oulpidoy) :ny "ou|p1doy| ZE/0S * €1 OAOIRW|IH 1SRWRU ‘ ou|pidoy OISYIA HIUGARLS OIS ‘19N dDA 'S [931eA0ZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

guwazn

u
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloyioid jaqey

eyflodjdospiale

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

uungau

PR e
e ——
=
——
—_—u
B
RS,

11LAA

1A

11s

11N

nponouA|d
[l

‘epuaban
‘oulpidoy) :ny "ou|p1doy| ZE/0S * €1 OAOIRW|IH 1SRWRU ‘ ou|pidoy OISYIA HIUGARLS OIS ‘19N dDA 'S [931eA0ZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

juguwazn
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloynoid jaqey

eylodiidoipele

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

[N IET
TLAA
1A
a1s

11N

npoaouA|d
a1l

PR
; o Y

‘oujpidoy 'y ‘oulpidoy| 7€£0S ' €1 OAOIeWIIH 3saWRU ‘ ou|pidoy] 0ISIIA NIUGRARIS “0''S 49N dDA :SA [91RAOZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

guwazn

u
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloyioid jaqey

eyflodjdospiale

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

uungau

PR e
e ——
=
——
—_—u
B
RS,

11LAA

1A

11s

11N

nponouA|d
[l

‘epuaban
‘oulpidoy) :ny "ou|p1doy| ZE/0S * €1 OAOIRW|IH 1SRWRU ‘ ou|pidoy OISYIA HIUGARLS OIS ‘19N dDA 'S [931eA0ZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

guwazn

u
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloyioid jaqey

eyflodjdospiale

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

uungau

PR e
e ——
=
——
—_—u
B
RS,

11LAA

1A

11s

11N

nponouA|d
[l

‘epuaban
‘oulpidoy) :ny "ou|p1doy| ZE/0S * €1 OAOIRW|IH 1SRWRU ‘ ou|pidoy OISYIA HIUGARLS OIS ‘19N dDA 'S [931eA0ZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



Aueiyoo
9A0pOJeY 92IUE)S

guwazn

u
aAOpoue

Auelyoo
JuzoJloyioid jaqey

eyflodjdospiale

[9qeX

|uszjjez
suuBIYo0

aolue)s Jugenbal

egAeISAA

uungau

PR e
e ——
=
——
—_—u
B
RS,

11LAA

1A

11s

11N

nponouA|d
[l

‘epuaban
‘oulpidoy) :ny "ou|p1doy| ZE/0S * €1 OAOIRW|IH 1SRWRU ‘ ou|pidoy OISYIA HIUGARLS OIS ‘19N dDA 'S [931eA0ZOAOId

*€107°80°90 dUp 3Z 9£TL8000S °2 @SIAoUR]S 13seInos noujipau af eyojiad oje] ‘Juazijez oydysuaseul|d sanjez Jujieraq :eyojiid



‘oujpidoy} 0y "oujpidoy| ZE£0S * €1 OAOIRWIH [3sUWiRU ‘ oulpidoy OIS HIUGARIS “O'I'S ION dDA S [93BA0ZOAOI]

*€10Z°80°90 SUp 92 9£Z8LB000S °2 BYSIAoue]s J3seanos noujipau 3f eyoiid oje] *sj@1epez eyojiid eusdAQ :eyojiid






SEZNAM PRILOH:

) Technickad zprava a doklady
2) Prehlednad situace 1:2880
3) Celkova situace 1:500
4) Situace 1:250
5) Podélny Fez ul. Vackova 1. ¢ast 1:250/50
6) Podélny ez ul. Vackova 2. ¢ast 1:250/50
7) Podéiny vez ul Hilmarova 1:250/50
8) Vzorové pricné fezy 1:50
9) Pricné Fezy ul. Vackova 1. éast 1: 50
10} PFicné Fezy ul. Vackova 1. éast 1: 50
11)  PFicné Fezy ul. Hilmarova 2. cast 1:50
12)  Tabulka vpusti
13)  Vykaz vymer o ,
[N S j
14)  Odhad ndkladii (pare 1 .a 7) o
VYPRACOVAL: Ing.J.ZIMA ,-?Vm‘ ing. Zima Josef
i no 2 7 7 viwe e ul. K OlSing &. 143 g"';' ;
ZODP. PROJEKTANT: Ing.J.ZIMA yW 53000 Pardubice| & \:
: ) i Lo N,
Okres : Jigin KU:  Kopidino &0 1 1 .v_‘ ‘;i; L
INVESTOR : Mésto Kopidino e &
AKCE : GISLO ZAKAZKY: 912003
Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova STUPEN DOKUM:  DSP
v Kopidlné DATUM : 12/2003
FORMAT :
MERITKO : CISLO VYKRESU -

oBsAH: TECHNICKA ZPRAVA A DOKLADY

1




TECHNICKA ZPRAVA

Rekonstrukce ul. Vackovy a Hilmarovy v Kopiding

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Rekonstrukee ul. Vackova a Hiimarova v Kopidné
Okres: Jigin

Obec: Kopidlno

Katastralni izemi: Kopidino

Investor: Mésto Kopidino

Projektant: Ing. Zima Josef, ul. K Ol$iné ¢&. 143, 530 09 Pardubice

Stupen dokumentace:Projekt pro stavebni povoleni

2. UCEL A ROZSAH DOKUMENTACE

Projekt fesi celkovou rekonstrukci vozovky i chodnikil ulice Vackowy Hilmarovy véetné
odvodnéni. NavrZena Uprava je rozdélena do tif asti. Prvni &ast je ul. Vackova od
napojeni na Hilmarovo nameésti a ¢ast ul. Hilmarovy po objekt fary (&.p. 85). Délka tohoto
Useku je 140m. Druha &ést je ul. Vackova od kiizovatky s ul. B. Kfidia k rodinnym
domkim a kon&l obratistém u feky Mrliny. Délka druhé &asti je 125m. Tieti &ast je ul.
Hilmarova se zacatkem od fary a koncem Upravy v napojeni na ul. Husovu. Délka tfetiho
Useku je 150m. Rozsah rekonstrukce je vyznaden v situaci.

3. STAVAJICI STAV

Ulice Vackova i Hilmarova slouzf pro mistni obsluzny provoz. Ulice je obousméma a tento
stav zlstane zachovan. Sifka stavajici vozovky je od 3,70 do 5,50m a $itka chodnikd od
0,60m po 2,0m. Povrch vozovky ul. Vackovy a &asti od Hiimarova namésti az po chodnik
ke kosteiu je ze Zulové mozaiky. Od chodniku ke kosteiu po vjezd do fary a v dalSim
useku ul. Vackovy k rodinnym domkdim aZ po lavku pres Mrlinu Je povrch vozovky prasny
(stérkova Gprava). Chodniky uil. Vackovy po levé strané do namésti majl povrch ze Zulové
mozaiky, po pravé strané je povrch betonovy. Chodnfk podél rodinnych domkd a k ldvce
je z betonovych diazdic.

Povrchy vozovek i chodnikii jsou znaéné nerovné, hlavné po pfekopech inZenyrskych siif
a jsou jak pro silni¢nl tak i p&&f provoz nebezpedné.

Stavajici obrubniky jsou Zulové, piskovcové a betonové. V obou ulicich jsou umistény
ulicni vpusti, nékteré z nich jsou jako Sachty opatfené mtizf a bude nuiné je vyCistit
a vyskoveé upravit.



4. NAVRH UPRAVY

Projektant proved! zaméfeni (zemi a zpracovani podkladi, do kterych byly orientacné
zahmuty trasy podzemnich inZenyrskych siti, dle wyjadreni jednotlivych spravct. Navrh
fesenl byl v pribéhu zpracovéni projektu projedndn s investorem i s Oddélenim Statni
pamatkové péée v Jiciné

a) Smérové Feseni

Vzhledem k zastavbé a poloze inzenyrskych skt zlistane smérovy priibéh obou ulic
podstaté zachovan.

1) ul. Vackova 1 &ast a ul. Hilmarova 1. 8&st:

V trase komunikace jsou navrZeny dva smeérové kruhové oblouky o polomérech R1=20m
a R2=22m. Zatatek Upravy je v napojeni na Hilmarovo ndméstl a konec Gpravy u objektu
fary. Délka Useku je 140cm. Na hlavni trase je napojena odbodka do ul. B. Kostala.

2) ul. Vackova 2 éast

Zacatek Upravy vétve ,A" je ve stani¢enf 1,00 hlavni trasy a zagatek vétve ,.B* ve stanident
1,10. Uprava kon¢i obratistém pfed fekou Mriinou. Délka tohoto Gseku je 125m. V trase
jsou tfi sméroveé oblouky o polomérech R3=125m, R4=25m a R5=45m. Obrati&é& ma
rozjezd o polomérech R=6m.

3) ul. Hilmarova 2. &ast

Zacatek Useku je ve staniCen( 1,4 1. pfed objektem fary (&.p. 85) a konec v napojeni na ul.
Husovu. Delka Upravy je150m. Jsou navrzeny dva sméravé oblouky o polomérech
R6=550m a R7=40m. Rozjezd na konci Upravy je 0 polomérech R=2m a R=4m

b) Vyskové Feseni
Vyskaove je trasa komunikace navrzena s ohledem na vstupy do objektcl.

1) ul. Vackova 1. &ast a ul. Hilmarova 1. &ast

Podélny skion nivelety vozovky je od -0,5% do +9%, tak aby vySkowy priibéh zstal
zachovan vzhledem k okolni zastavbé. Mezi lomy nivelety jsou uloZeny zakruzovaci
oblouky.

2} ul._Vackova 2. &ast

Podélny skion nivelety vozovky je od -0,7% do -5,4% a na zatatku Gpravy se napojuje na
hlavni trasu.

3) ul. Hilmarova 2. &ast

Podéiny skon nivelety vozovky je od +1,1% do +9%. Na konci Gpravy se vykové napojuje
na kraj vozovky ul. Husovy.




¢} Pricené usporadani

Je omezeno pfilehlou zastavbou a je v podstaté zachovano.
1) ul. Vackova 1. &ast aul. Hilmarova 1. &4st

Sitka vozovky od nameésti kolem kostela je navrZzena 5,0m a ve smérovém oblouku o
R=22 se od staniteni 0,90 v délce 30m rozsifuje na 5,50m. Potom se v délce 10m zuZuje
opét na sitku 5,0m a od stani¢eni 1,20 do konce Useku (ij. stanideni 1,40) z(Zf na 4,0m.
Sitka levého chodniku je a2 po chodnik ke kostelu 2,0 a2 2,10m. Potom je chodnik polél
opéme zdi kostela navrzen od 1,20 az 1,60m. Pravy chodnik mé $itku 1,50 aZ 1,60m.
Pricny sklon vozovky je jednostranny 1,2% az 2,5%. Chodniky maji pfiény sklon
k vozovce 2,5% v mistech vijezdd, kde je sniZend obruba na rozdil 5cm je max. pFiény
sklon 6%. Vozovka bude ohrani¢ena Zulovymi obrubniky $. 25cm a éast jich bude pouZita
stavajicl. Povrch vozovky a vjezdl bude ze Zulovych kostek 10/10 z nakoupeného
materialu a povrch chodniku ze 2uiové mozaiky z vybouraného materialu z trasy.

2) ul. Vackova 2. ¢ést

Sffka vozovky vétve ,A* i ,B“ je 3,0m, potom se rozsifuje na 4,50m a je zakontena
obratidtém 12,5x12,5m. Sitka chodnlku po leve strané je od 1,50m do 1,80m. Pravy
chodnik k lavce ma s$itku 1,50 aZ 1,60m. Pfiény sklon vozovky i chodnlku je navréen
jednostranny 2,5%. Vozovka bude ohranicena silnigni betonovou obrubou 15x25x100cm
a chodnik betonovym zahonowym obrubnikem 5x20x50cm. Povrch vozovky a viezdd
véetné obratidté bude z betonové zamkové dlazby Klasiko tl. 8cm. Chodniky v tomto
Useku bodu z betonoveé zamkové dlazby tl. 6¢m typ Best Corso. Smérovy ostrivek kolem
pumpy na zacatku tseku bude mit povrch z betonové zamkové dlazby tl. 6cm Best Corso.

3j ul. Hilmarova 2. &ast

Vozovka bude mit aZ do stanieni 2,60 &itku 4,0m. Potom se rozsifuje v kfizovatce s ul.
Husovou na $itku 5,0m, Sitka levého chodniku je od 1,20m do 1,6m. Prawy chodnik ma
sffku 0,60m az 2, om. Sitka chodniku je vtomto Gseku ddna &ifikou stavajicl zastavby.
Prigny sklon vozovky je jednostranny 2,5%. Chodniky maji pficény sklon od 1,5% do 3%.
Vozovka bude ohrani€ena Zulovou obrubou §. 25cm s vyuZitim stavajicich vy bouranych
obrub. Povrch vozovky a vjezdl bude ze Zulovych kostek 10/10 z nakoupeného materidiu
a povrch chodniku ze Zulové mozaiky s vyuzitim stavajici vybourané mozaiky.

5. KONSTRUKCE VOZOVKY, VJEZDU A CHODNIKU

Ul. Vackova i Hilmarova slouzi pro mistni provoz s tfidou dopravniho zatiZeni V. lehka

s primérnou denni intenzitou provozu té&2kych nakladnich vozidel do 15 v obou smérech,
s navrhovou Urovni poruseni vozovky D1. Na tyto parametry byl navrzen typ konstrukce
vozovky (dle katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 78).

a) konstrukce vozovky ul. Vackova 1. éast a Hilmarova

- Zulova dlazba 10/10 10cm
- dreené kamenivo 4/8 5 cm
- §térkodrt’ 10cm
- §térkodrt’ 20cm

celkem 45cm



D) konstrukee viezdd — ul. Vackova 1.6ast a Hilmarova

- Zulova dlazba 10/10 10cm
- drcene kamenivo 4/8 5 cm
- Stérkodrt’ 25cm

celkem 40cm

c) konstrukce chodnika — ul. Vackova 1.84st a Hilmarova

- Zulové diazba 4/6 6 cm
- drcené kamenivo 4/8 4 cm
- Stérkoart’ 20cm

celkem 30cm

d) konstnikce vozovky uf. Vackova 2. &ast

- betonova zamkova dlaZzba $edé Klasiko 8 cm
- drcené kamenivo 4/8 4 cm
- Stérkodnt’ 10cm
- &térkodrt’ 23cm

celkem 45cm

e} konstrukce viezdi - ul Vackova 2. &ast

- betonové zamkova dlazba $eda Klasiko 8 cm
- drceneé kamenivo 4/8 4 cm
- §térkodrt’ 28cm

celkem 40cm

) konstrukce chodnikt - wl. Vackova 2. &ast

- betonové zdmkova dlazba Best- Korzo 6 cm
- drcené kamenivo 4/8 4 om
- §térkoart’ 20cm

celkem 30cm

6. ODVODNENI

Odvodnéni povichu vozovky, chodnikd a viezdl je zajidténo jejich pFignym a podélnym
sklonem smerem ke stavajicim nebo novym uliénim vpustim, které jsou umistény u
nizétho okraje vozovky mimo vpusté UV2 a UV11, které zachycujl vodu pfetékajici
z piileniého chodniku. Nové vpusté budou piipojkami z PVC Js150mm napojeny do



stavajicich pfipojek, vpustl nebo pfimo na stavajici kanalizaéni potrubf. Vpusti budou
s kalistem. Dve stavajici vpusté se zrusf a nahradi se novymi. Nova vpust UV7 bude
napojena na stavajicl u které bude misto miiZze osazen litinovy poklop. Stéavajic vpust'
UV13, zasahujicl az do chodniku bude upravena osazenim Zel. Betonovou deskou PZD.
Vsechny stavajici vpusté budou wyeidtény a vyskové upraveny.

7. VYTYCENI

Vyskové je projekt zpracovén v systému Balt po vyrovnani. FiX — &epova znadka statni
nivelace je umisténa na kostele a ma wwskovou Uroven 222,685 m.n.m. Za zaklad pro
smeérove wtyceni slouZl osa vozovky, kteréd se vyty&i podie situace 1:250 a ptiénych fezd.
Smérové i vyskové novad komunikace odpovida stdvajicimu stavu vzhledem k okoini
zastavbé. Sifkove | vySkové uspofadant ulic je zpracovano v priénych Fezech.

8. ZEMNIi PRACE

Protoze se jedna o rekonstrukci stévajici vozovky a chodnikd, zemnf prace se skladaji
z vykop( pro novou konstrukci vozovky, chodnikl, viezdil a pro pipojky vietné novych
uliénich vpusti a jejich zasypi.

Pfebytecné wykopy vmnozstvi cca 975m3 budou uloZeny na skiddku investora.
Vybourany materiaél (Zulové mozaika, odseky, velké kostky, obrubniky,dlazdice, podkladni
vrstvy stavajici vozovky apod.) budou rovnéZ uloZeny na skladku investora. Stavajicl
Zulova mozaika a Zuloveé obruby §. 25cm budou po ogidténi a prebrani pouzity.

9. INJENYRSKE SITE

Projektant proved! ovéfeni prdbéhu inZenyrskych siti u jednotlivych spravel a jejich
orientadni zakresleni do situace.

V prostrou stavenisté se nachazeji:
Kanalizace
vodovod
teleforni kabel
el. Kabel NN
kabel. vefejného osvétienf

Pred zahajenim stavby je nutneé ovéfen! pribéhu inzenyrskych siti aktualizovat, podzemni
sité nechat vytyCit a pfi praci postupovat podle pokynl jednotiivych spravcl tak, aby
nedoslo k podkozeni jejich zafizent.



10. STAVENISTE A PROVADENi STAVBY

Upravy se tykaji celé plochy obou ulic — vozovky i chodnikl a dojde ke zfizenf novych
vpustl véetné pfipojek. Ulice slouzi hlavné pro dopravni obsluhu pfitehlé zastavby. Béhem
stavby musi byt mozny vjezd do ulice alespon zjedné strany. Provadéni praci se
ptedpokiada po etapach, aby byl zachovan nezbytny provoz dopravni obsluhy. Vykopy
budou ohrazeny pomoci provizornich zabran, pfes vykopy budou pro pési zilzeny
provizorni favky.

Majitelé sousednich nemovitostl investor v dostatetném pfedstinu seznami se zatatkem
zahajeni stavby a s pfedpokladanou délkou omezeni provozu.

Pfi provadéni pract musf byt dodrZzeny limity hluku ve venkovnim prostoru (do 60 dB).
Prace se stroji budou probihat pouze od 7 do 21 hod. Pfi provadéni praci je nutné dbét na
pfisiusne bezpednostni pfedpisy, zachovéavat ochrannd pasma podzemnich zatizeni a
dodrZovat platné technické nommy a predpisy. DlaZba musi spinit podminky CSN 723000.
Plar vozovky viezdl a chodnikd musi byt zhutnéna na 45 MPa.

Plocha vozovky a viezd(l ze Zulové dlazby 10/10:

a) ul. Vackova 1. ¢ast a Hilmarova 1. éast: 717 +70 = 787 m2
b) ul. Hilmarova 2. &ast: 623 +18 = 641 m2
soucet 1.428 m2

Plocha vozovky a viezdil — betonova zamkova dlazba 8cm
a) ul. Vackova 2. ¢ast 656 + 120 =785 m2

Plocha chodnikll ze Zulové mozaiky

a) ul. Vackova 1.&4st a Hilmarova 1. ¢ast 290 m2
b) ul. Hilmarova 2. Cast 303 m2
soucet 593 m2

Plocha chodnik(l — betonova zamkova dlaZba 6cm
a) ul. Vackova 2. &ast 347 m2

Celkové upravovana zpevnéna plocha je 3.153 m2



Navrzeny postup praci je nasledujicr:
- pfipravne prace, wtyéenf inzenyrskych siti
- zemni prace — vykop pro konstrukci vozovky a chodnik(
- zflzenl vpusti a pfipojek
- provadéni podkiadnich vrstev
- nhove obrubniky
di&zdéni vozovky a chodniki
- dokon&ovaci prace

e

V Pardubiclch prosinec 2003 Vypracoval: Ing. Josef Zima
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;’jg MESTSKY’ ﬁﬁAD JIéiN, Zizkovo nam. 18. 506 01 Jizin

| ODDELENT STATNI PAMATKOVE PECE

Zadatel: Mésto Kopidlno, Hilmarovo namésti 13, 507 32 Kopidlno

dalsi Géastnici Fizeni:

NaSe cnacku: Vyfizuje: V Jiéiné due:
PP/1675:1039/03/A20/Ba PaedDr. Baudisova 19. 11. 2003

Méstsky dFad v Kopiding| C's. dopor.

okres Jisin w| R 2331;5_

) : Zpbacovate!,

ROZHODNUTi 2t am |,

Ci: _ SP%s a

& 315/2003 R

vr 1

Méstsky ufad Jigin - oddéleni pamatkové péée, jako vécné a mistné pfisluSny prvoinstanéni organ
sttni pamdtkové péte podie § 29 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich
predpist, a ve znéni § 17 Vyhlasky Ministerstva vnitra CR &. 388/2002 sb., o stanoveni spravnich obvodi
obci s povéfenym obecnim ufadem a spravnich obvodii s rozsifenou plisobnosti, zahijil podle § 18 odst. 2
zikona ¢&. 71/1967 Sb. (spravni tad) na zékladé pisemné 7adosti ze dne 23. 10. 2003 spravni fizeni ve véci
dpravy nemovitosti:

obec Kopidino

cdst abee

katastralni izemi Kopidino

parceln cisto 1276/14 ’
ulice, némésti, apod. Vackova, Hilmarova

ndcev nemovitosti vozovka a chodniky

éislo popisné
Po provedeni obhlidky nemovitosti a po pisemném odborném vyjadieni Narodniho pamatkového

ustavu v Pardubicich vydava spravni organ statni pamatkové pé€e podle ustanoveni § 14 odst. 2 cit. zdkona
toto

Z avazneé stanovisko:

Stavebni dpravy uvedené nemovitosti. kterd je souédsti ochranného pasma zadmku v Kopidlné
spodivaji v:
celkové rekonstrukci vozovky i chodniki

Podle § 14 odst. 3 zikona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péti, ve znéni pozdéjsich predpisd, se

wh 497 45 o2 fax HHi 548 234 e-mail Saubwruginujien ¢z



Strang 3

statni pamétkové pée v prostoru stavby je nélez archeologickych pamatek zcela minimalni. nelze n&hodny
nilez nikdy vyloudit. Tento nalez mize byt i druhotného charakteru. tj. mize bvt do tohoto prostoru
premistén z jiné lokality. Mezi archeologické pamatky patfi nejen nilezy movitého charakteru (keramika.
mince. zbrané. ...). ale rovnéz riizné situace ptimo v terénu, které nemiife posoudit osoba v daném oboru
nevzdélana a bez nalezitych odbornych zkusenosti. Proto je pitomnost archeologa zcela nezbvtna.

Spravni organ po posouzeni véech podkladi a zjisténi ve vyse uvedens veci dosel k zavéru. ktery je
obsazen ve vyroku tohoto rozhodnuti. Pii posuzovani se Fidil platnymi pravnimi predpisy a nafizenimi
(zdkon &. 20/1987 Sb.. o statni pamétkové peti. ve znéni pozdéjSich predpisti: Vyhlaska & 66/1988 Sh. ve
znéni pozdejsich predpisi. kierou se provadi zikon &. 20/1987 Sb.: Rozhodnuti o uréeni ochranného pasma
zamku v Kopidlné: zikon &. 71/1967 Sb.. o spravnim Fizeni) jakoZ i Listinou zakladnich prav a svobod {¢l.
33. odst. 3: ..Pfi vykonu svych prav nikdo nesmi ohroZovat ani poskozovat Zivotni prostredi, pfirodm zdroje.
druhové bohatstvi piirody a kulturni pamatky nad miru stanovenou zdkonem™). ktera je soucast Ustav_»
Ceské republiky.

Bt

Pouceni o odvoldni

Proti tomuto rozhodnuti mize d¢astnik fizeni podle ustanoveni zikona &. 71/1967 Sb. (spravni tad)
podat odvolani do 13-ti dnli ode dne doruceni ke Krajskému dfadu Kralovéhradeckého kraje prostfednictvim
oddéleni stitni pamatkové péce Méstského Gradu Jidin.

Déle obdrzi:  Narodni pamatkovy dstav v Pardubicich
RMaG Jigin
viastni

Po nabyti pravni moci: Me&U Kopidino - stavebni dfad

Seznam vybranych archeologickych pracovidt:
Narodni pamdtkovs Gstay. izemni odborns pracovi&td, Zamek 4. 331 16 Pardubice
Muzeum Vychodnich Cech. Elistino nabrezi 465. 500 39 Hradec Krilové
Regiondlni muzeum a galerie Jicin, Valditeinovo ndmasti 1. 506 0] Jigin



CESKY
= =
TELECOM

VYJADRENI O EXISTENC| PODZEMNICH VEDENI TELEKOMUNIKAGNICH ST
VE SPRAVE CESKEHO TELECOMU, as.
vydané Zadateli dle § 88 zakona 151/2000 Sb. o telekomunikacich

Zadatel: Josef Zima, K Ol$ina 143, 530 09 Pardubice C.j. Zadatele:
Investor: mésto Kopidino

Néazev akce . rekonstrukce ulic

Umisténi akce : Kopidino - okoli kostela dle planku Huté vyzna&eno
V/ katastrélnim Gzemi : Kopidino

Vyijadieni je Zadano pro Gi¢el: Projektova dokumentace

€.j. 01013/03/JCMD Vyfizuje: Tanedek Dne: 18.06.2003

Pfi realizac Vami planovanych praci dojde ke styku s podzemnim vedenim telekomunikagni sité (dale PVTS), které je chrdnéno
ochrannym pésmem. Ochranné pésmo podzemnich telekomunikagnich vedenT &ni 1,5m po strandch krajniho vedeni.

V kabelové trase mize byt uloZeno nakolik kabelil a ochrannych HDPE trubek.

Dotéené sité:
Piistupové sit’; vjtisk geodet. zaméFeni A3 1:700 1x; kétovany prabsh - tekovang;
Prenosovi sit: KP &.; 276, pfedané listy: dle pfistupové sité A3 1:700; KP &.: HDPE, piedané listy: die piistupové sits A3 1:700;

Technické feSeni ochrany telekomunikacni sit&, pfipadné prelozky trasy a dpravy uloZeni kabelového vedent je tfeba projednat v ramci
projektu s pracovniky ochrany telekomunikaZni sit®8 a o zahdjeni zemnich praci ve vzddlenosti mensi nez 1,5 m po stranédch krajniho vedeni
je tifeba tyto pracovniky prokazatelné uvédomit.

Pfistupova it Jan Kapuciin, Hradebnf 12, §41 01 Trutnov, tel. 499 814 031, 602 413 534, fax 499 814 013
Prenosova sit: Karel Mat&ja, Sibeiidk 892, 506 01 Ji&in, tel, 493 540 255, 602 173 750, fax. 493 540 264

Pfi vystavbé a rekonstrukci energetickych vedeni a zafizeni nad 1 kV (vn, vvn, zvn) je tfeba pracovnikiim ochrany telekomunika&ni sitd
pledloZit projektovou dokumentaci tichto staveb se zakreslenymi trasami telekomunika&nich vedeni k posouzenf z hlediska feSeni nebezpeénych
vliv(i trojfdzovych vedeni vn, vvn a zvn {podle CSN 33 2160).

O vytyéeni PVTS miZete poZadat formou objednévky kterou zaglete nejméné 3 tydny pfed poZadovanym terminem na adresu:
Pfistupova sit: Petr Kloboudek, Jungmannova 1059, Ji¢in 506 01, tel. 493 524 500, 602 583 130, fax 493 522 411 petr.klohoucek@ct.cz
Prenosové sit: Jan Podlipny, Sibefiak 892, Jitin 506 01, tel. 493 540 264, 606 653 894, fax 493 540 264

Na ebjednévce ve dvajim vyhotoveni uvedte &]. tohoto vyjadeni, datum vyddni a jeho platnost.

PHi providéni zemnich nebo jingch praci, které mohou ohrozit PVTS, Je kaidy stavebnik povinen u&init vegkerd opatfeni, aby nedoslo k poskozeni

PVTS, zejména tlm, 2e zajisti :

pted zahdjenim praci vyznaZeni polohy PVTS piimo ve stavenisti:

prokazatelné seznamenl pracovnikd, ktefi budou provadét price, s polohou PVTS:

upozoméni organizace provadéjici price ha moZnou polohovou odchyiku uloZeného PVTS + 30 em od vykresové dokumentace;

pfed zahdjenim vikopovych praci odkrylf mist styk{ (ki'iZenl) ruén& kopanymi sondami a oznameni plipadnych nesrovnalosti Zfisténych t&mito sondami pracovisti,

které toto vyjadreni vydalo;

upozoméni pracovnikil na to, aby pfi zemnich pracich dbali nejvy33l opatmosti, nepouZivali nevhodné nafadi a ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po strandch

krajniho vedenl PVTS nepouZivali Zidné mechanizaZn( prostfedky (hloublcl stroje, sbljedky apod.);

fadné zabezpedeni odkrytého PVTS proti poskozenl pfi prici (prov&Senim, padem pfedméti apod.) i proti poskozeni nepevalanou osobou;

dodrZovani zékazu prejizdéni tras PVTS t&2kymi vozidly (mechanizacl) a jejich patkovénl, pokud nenf provedena ochrana téchto tras proti mechanickému

kozeni;

ggsdriovénf zékazu skiddek a budovani zafizeni, kter4 by znemoZfiovata pfistup k PVTS:

aby nebyla sniZovana nebo zvySovéana vrstva zeminy nad trasami PVTS;

0. aby nedoslo k poSkozeni pemocnych zafizenf telekomunikadni sit& a nebylo s nimi manipulovano (jedna se napf. o nadzemn{ rozvadéte, kabelové ozna&niky,

patniky, tyCe, fana a tyée ochranné nebo uzemilovacl soustavy);

11. aby organizace provadgjici zemni préce zhuinila zeminu pod kabely a ochrannymi HDPE frubkami a vyzvala pracovnika ochrany telekomunika&nl sit& k provedeni
kontroly pfed zakrytim kabelll a ochrannjch HDPE trubek, 2da nejsou viditelng podkozeny a zda byly dodrZeny stanovené podminky. Po provedenl kontroly je
nutné provést ochranu a kryti PVTS (pisek, cihly, folie);

12. okamiité ohlaZenl kaZdého poSkozenl telekomunikasni sité pracovnikim ochrany telekomunikaéni sita;

Toto vyjadeni plati jen pro dokumentaci potvrzenou spravcem sits (pracovi&tdm, kieré toto vyjadieni vydalo) a pro rozsah praci na nf
vyznaenych a uvedenych v tomto vyjadienl.

Pfi Zadosti o zménu nebo prodlouZeni Gzemniho rozhodnuti (stavebniho povolenl) je nutné poZidat o nové Vyjadfeni o existenci
podzemnich vedenl telekomunikag&nich sitl ve spravé CESKEHO TELECOMU, as.

CESKY TELECOM, as. upozoriuje, .Ze phi praci vblizkosti PVTS je nutno dodrZovat platné pravni pfedpisy, zejména zakon o
telekomunikacich &. 151/2000 Sb., vyhl&sku CUBP & 324/90 Sb., o bezpenosti price a zaiizeni pfi stavebnich pracich a normy CSN 73 3050 —
Zernni préce, CSN 73 6005 — Prostorov4 liprava vedeni fechnického vybaveni, CSN 33 2000-5-54 — Uzemnéni a ochranné vodice.

El Sl

o

~No

e

Poznémka: Pozor, v z&jmovém zemi je opticky dalkovy kabel II! CESKY
Platnost vyjadieni kon&i dne 18.12.2003. TELECOM 1574
Vyjadfeni Osobné CESKY TELECOM, a8,
%sfgské 8,130 34 Praha 3
raha, oddll B, viotka 2322
Divize giff

slaveh sité

p- Zima ZZV'M/

fodpis zadatele " podpis a razitko organizace, kiera yjadrent vydaia

CESKY TELECOM, a.s., Divize siti, Dokumentace liniovych staveb sits, Jungmannova 1059, Jigin 50601, Tel. 493 525 650
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TELECOM 1674

Dokumentace infowych staveb sh3 Sever
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